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はじめにお 




設置が終わつたら 


ユー ザーズガイドをご覧ください c 


困ったときは 


本製品の動作がおかしいとぎ、故障かな？ 
と思ったときなどは、以下の手順で原因を 
お調べください。 


♦ 本書の「困ったときは(トラブル対処法)」 
♦別冊のユーザーズガイド7章「こんなときは」 


で調べる 


&ポー トプラザー検 m . 


プラザーのサホートサイト 

にアクセスして、最新の情報を調べる 

http://solutions.brother.co.jp/ 


携帯電話からでも簡単なサボート情報を見ることがでぎます。 

http://rn.brother.co.jp/support/ 



このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。 

本書はなくさないように注意し、いつでも手に取って見ることができるようにしてください。 
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ーザーズガイドの構成 


本製品には次のユーザーズガイドが用意されています。『かんたん設置ガイド』（本書）をご覧いただき設置およ 
び接続が終了したら、別冊の『ユーザーズガイド』で安全にお使いいただくための注意や基本的な使用方法をよ 
くお読みください。その後目的に応じて各ユーザーズガイドをご活用ください。 



はじめにお読みください 

■かんたん設置ガイド 


-設 fe する 

■パソコンへの接続 

-ドライバ'、ソフトウェアのインストール 




ファクス/コピーの基本的な使し ) 方を知りたい 

■ユーザーズガイド 

-ファクスを送る 
-コピーする 

-デジタルカメラからプリントする 
-トラブル対処/お手入れ方法 
-消耗品や部品の交換 

I※本書の内容は、付属の CD-ROM に収録されている「画面で見るマニュアル」 
(HTML 形式）からも閲覧できます。 



使いたし繼能をすばやく探せます。 

「画面で見るマニュアル」 （ HTML 形式） 


以下の内容が含まれてし彳ます 

■ユーザーズガイド 

■パソコン活用ガイド 

■ネットワーク設定ガイド 

-ファクス/プリンタ/コピーの使用方法 
■デジタルカメラからプリント 
-トラブル対処/お手入れ方法 
-消耗品や部品の交換 

-プリンタとして使う 
-スキヤナとして使う 
■ノ 〇ノコンからファクスを送受信する 
- Control Center で便利に使う 

- LAN につないで使う 
■ネットワーク スキ ヤナ、ネットワーク 
プリンタとして使うための設定 


HTML 

(CD-ROM) 


CD - ROM に収録されている「画面で見るマニュアル」を見たいときは、以下の手順で操作します。 


Windows® の場合 

Windows ® をお使いの場合、パソコンに 
ドライバをインストールすると、 
Windows ® のスタートメニューから「画 
面で見るマニュアル」を閲覧できます。 
[スタート]メニューから、[すべてのプロ 
グラム(プログラム)]— [ Brother ] — 
[ MFC -6890 CN ] -[画面で見るマニュア 
ル ( HTML 形式)]を選んでください。 


Macintosh の場合 

1付属の CD-ROM を Macintosh の 
CD - ROM ドライブにセットする 
2 r Documentationj をダブルクリック 
すス 

3 「 top . html 」 をダブルクリックする 
♦ 「画面で見るマニュアル」が表 
示されます。 
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最新版のマニュアルが、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター） （http://solutions.brother.cojp/) からダウンロードできます0 



■パソコン活用ガイド 
■ネットワーク設定ガイド 


■かんたん設置ガイド 
■ユーザーズガイド 


かんたん設置ガイド 


ロアイル形式在クリックしてくださ U 




1-1 f | 


最新のドライバや、ファ-ムウエア(本体ソフトウエア)を入手するときは? 


弊社ではソフトウェアの改善を継続的に行なつております。 

最新のドライバやファー厶ウェアを弊社サボートサイト（ブラザーソリューションセンター）よりダウンロード 
することでお手元の製品の関連ソフトウェアを新しくしていただくことができます。 

最新のドライバをお使いいただくことで、新しい〇 s に対応したり、印刷やスキャンなどの際のトラブルを解決 
できることがあります。また、本体のトラブルがあるときも、ファー厶ウェア（本体ソフトウェア）を新しくす 
ることで解決できることがあります。 

@ダウンロード■操作手順について詳しくは、 http://solutions.brother.co.jp/ へ 



























困ったときは（トラブル対処方法） ...... 

無線 LAN アクセスポイントに接続できない 
インストール時、ネットワーク上に本製品が 

見つからない . 

印刷/スキヤンできない . 

ネットワーク機器に問題がないか調べるには 

セキュリティソフトウェアについて . 

ネットワークの設定がうまくいかないときは 

CD - ROM の内容 . 

Windows ®. 

Macintosh . 

動作環境 . 

Windows ®. 

Macintosh . 


消耗品 
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有線 LAN 接続 . 29 

ネットワーク環境（有線 LAN ) で複数の 

パソコンから使用する場合 . 29 

ドライバとソフトウェアをインストールする 

( Windows ® の場合） . 32 

ドライバとソフトウェアをインストールする 
(Macintosh の場合） . 36 

無線 LAN 接続 . 39 

無線 LAN 環境を確認する . 39 

無線 LAN 設定に必要な情報を確認する . 40 

ドライバとソフトウェアをインストールする 

( Windows ® の場合） . 44 

ドライバとソフトウェアをインストールする 

(Macintosh の場合） . 48 

ネットワークユーティリティ . 51 

BRAdmin Light を使用する . 51 

ネットワーク設定を初期化する . 52 

ネットワークの設定リストを印刷する . 52 

その他のソフトウェアを 

インストールする . 53 

FaceFilter Studio をインスト ー J レする . 53 

BookScan&Whiteboard Suite を 

インストールする . 54 


ユーザーズガイドの構成 

最新のドライバや、ファームウェア 

(本体ソフトウェア）を入手するときは？ 

g ; 欠 . 1 

本書のみかた . 2 

Step ! 設置•接続する . 3 

付属品の確認と保護部材の取り外し . 3 

付属品を確認する . 3 

保護部材を取り外す . 3 

設置スペースを石萑言忍する . 3 

用紙をセットする . 4 

接続する . 6 

インクカートリッジを取り付ける . 7 

印刷テストをする . 9 

回線種別を確認する . 10 

日付と時刻の設定 ■ 接続状態の確認 . 11 

日付と時刻を設定する . 11 

発信テストをする . 11 

記録紙トレイの設定 

( A 3 記録紙をお使し W こなる 

お客様は特にご注意ください） . 12 

記録紙のサイズを設定する . 12 

記録紙の種類を設定する 

(記録紙トレイ1のみ） . 12 

受信モードを選ぶ . 13 

受信モードを設定する . 15 

呼出回数を設定する（ファクスのとき着信音を 
口鳥らさずに受イ言する） . 15 

名前とファクス番号を登録する 

[発信元登録] . 16 

いろいろな接続 . 17 

ADSL をご利用の場合 . 17 

ISDN をご利用の場合 . 18 

ひかり電話をご利用の場合 . 19 

デジタルテレビを接続する場合 . 19 

構内交換機 ( PBX ) ■ホームテレホン- 

ビジネスホンをご利用の場合 . 20 

Step 2 パソコンに接続する . 21 

接続方法を選択する . 21 

USB 接続 . 22 

ドライバとソフトウェアをインストールする 

( Windows ® の場合） . 22 

ドライバとソフトウェアをインストールする 
(Macintosh の場合） . 26 
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本書のみかた 


本書で使用されている記号 


本書では、下記の記号が使われています。 


A 注意 

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生 
が想定される内容を示します。 

「 注意 〕 

お使いいただく上での注意事項、制限事項などを記載しています。 

n 

知っていると便利なことや、補足を記載しています。 


本書内での参照先を記載しています。 


注意 ) 

■ 本書に掲載されている画面は、実際の画面と異なることがあます。 
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Stepl 設置 ■ 接続する 



付属品の確認と保護部材の取り外し 


付属品を確認する 


騍緻。ござし'ましたら、纖、上げの販売店または「纖相談窓口（ブラザ-コ-ルセンタ-）」丨こご連 



x お買い上げ後はじめてインクカートリツジを取り付けるときは、必ず初期インクカートリツジをご使用ください。 



保護部材を取り外す 


製品を取り出したら、テープや保護部材を取り外します。梱 
包用の箱や保護部材は輸送の時に使用しますので、廃棄せず 
に保管してください。 

本製品から輸送用の保護部材や梱包材を 
取り除く 

本製品を固定しているテープやフイルムをす 
w ベてはがす 

タツチノ（ネルに貼られたフイルムもはがしてくださ 
い0 



設置スペースを確認する 


本製品を設置するときは、まわりに下記のスペースを確保し 
てください。 



設置■接続する 
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2 用紙をセツトする 


「印刷テスト」を行うために、トレイ1に付属の記録紙 （ A 4) をセツトします。 


P 記録紙トレイ1には、 A 4 サイズの紙を約100枚までセットできます。セットできる記録紙の詳細については、ユーザーズガイドを 
ご覧ください。 

$ユーザーズガイド第1章「記録紙のセット」 


❶ 記録紙トレイ1を引き出す 

記録紙トレイが抜けにくい場合は、一旦奥まで差し 
込んで一気に引き出してください。 



注意 ) 

■ 「印刷テスト」を行うために必ずトレイ1に記録紙を 
セツトしてください。 


❾ トレイカバー 〇 を開く 



注意1 


■ トレイカバーが倒れて指をはさまないようにご注意く 
ださい。 



@ 両手で幅のガイド ❶を ゆっくりと動かし、 
記録紙の幅に合わせて調節する。長さの 
ガイ ド❷も 記録紙の長さに合わせて調節 
する 

それぞれのガイドに付いている△の 目印© をセツ 
卜する記録紙サイズの目盛りに合わせます。 



Q 記麵をさばく 

|紙づまりや給紙ミスがないように、記録紙をさばき 
ます。 

記録紙がカールしていないことを確認してくださ 
し、。記録紙がカールしていると紙づまりの原因にな 
ります。 
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印刷したい面を下にして、記録紙の上端から 
先にセツトする 

記録紙の先端がコツンと当たるところまでセツトし 
ます。強く押し込まないでください。 


❺ 



幅のガイド 〇 と長さのガイド ❷ を、記録 
紙サイズに合わせて調節する 

両手で幅のガイドを寄せるように調節します。 

また、幅と長さのガイドが記録紙に合っていること 
を確認してください。 


〇 



注意 


■ トレイカバーが倒れて指をはさまないようにご注意く 
ださい。 

■ 幅と長さのガイドで記録紙を強くはさみつけないよう 
にご注意ください。記録紙が浮いた IJ 、 傾いたりして、 
うまく給紙されなし〗場合があ IJ ます。 


❼ 


トレイカバー 〇 を閉じる 


記録紙が記録紙トレイの中で、▽の目印 0 よりも下の 
位置で平らになっていることを確認してください。 



«:1 記録紙トレイ1を本体に戻す 

記録紙トレイをゆっくりと確実に本体に戻します。 

トレイを強く押し込むと紙づまりの原因になりま 
す。力を入れて押し込まないでください。 





❾ 


確実に引き出し〇、フラップを開く ❷ 
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設置■接続する 
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3 接続する 


注意1 


■ 以下に示す接続方法は一例です。間違った接続は他の機器に悪影響を与える可能性があります。以下に示す接続方法 
以外の接続をしたいときは、販売店にご相談ください。 

■ お使いの電話回線にすでに何台かの電話機が接続されている場合は、本製品がご使用になれない場合があります。こ 
の場合は、配線工事が必要となります。工事には「電話工事担任者」の資格が必要となりますので、取り付け工事を 
行った販売店またはご利用の電話会社にご相談ください。 

■ お使いの回線が ADSI _ ■ ISDN ■ホームテレホン■ひかり電話などの場合は、「いろいろな 接続」 をご覧ください。 
417ページ 「いろいろな 接続」 


) 付属の電話機コードを本製品側面の 
「 LINE 」 接続端子と壁側の電話機コード 
差し込み口に差し込む 



注意1 


■ 電源はまだ入れないでください。先に電話機コードか 
ら接続します。 



D D 


■ 


ここではまだパソコンと接続しません。 USB ケーブル 
や LAN ケーブルは接続しないでください。 





@付属品の電話機コードをご使用にならない場合も、6極2芯 
の電話機コードをお使いください。6極4芯の電話機コード 
をご使用になると、通話中に雑音が入ることがあります。 

◦驗卜 X ^自「 

膜点 2 個） 4 一 — 膜点 4 侧 U 

@ 3ピンプラグ式の場合は、市販のモジュラー付き電話 
キャップを購入してください。 



@直接配線式の場合は、別途工事が必要です。ご利用の電話 
会社にお問い合わせください。 



電源プラグをコンセントに差し込む 



注意 ) 

■ ブランチ接続（並列接続）はしないでください。 

ブランチ接続（並列接続）をすると、以下のような支 

障があり、正常に動作できなくなります。 

• ファクスを送ったり受けたりしているときに、並 
列接続されている電話機の受話器を上げるとファ 
クスの画像が乱れたり通信 エラー が起こる場合が 
あります。 

• 電話がかかってきたとき、ベルが鳴り遅れたり、途 
中で鳴りやんだり、相手がファクスのときに受信 
できない場合があります。 

• コードレスタイプの電話機を接続すると、子機が 
使えなくなる可能性があります。 

• 本製品で保留にした場合、並列電話機では本製品 
の保留状態を解除できません。 

• 並列に接続された電話機から本製品への転送はで 
きません。 

• ナンバー■ディスプレイ、キヤツチホン、キヤツ 
チホン ■ ディスプレイなどのサービスが正常に動 
作しません。 

• パソコンを接続すると、本製品が正常に動作しな 
い場合があります。 


1階 




@「ブランチ接続（並列接続)」とは、一つの電話回線に複数 
台の電話機を接続することです。 
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誤ってインクが目に入ってしまったときは、すぐに水で洗い流してください。インクが皮膚に付着したと 
きは、すぐに水や石けんで洗い流してください。もし、炎症などの症状があらわれた場合は、医師にご相 
談ください。 




注意 
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■ 本製品は、プリントヘッドのノズルの目詰ま IJ を防ぐために、自動的にプリントヘッドをクリーニングします。そのた 
め、印刷をしていなくてもインクが消費されます。 

■ インクカートリッジは、色によってセットする場所が決められています。間違った色の場所にインクカートリッジを 
セットしないようご注意ください。 


❶ 


電源プラグがコンセントに差し込まれて 
いることを確認する 



❾ 画面の表示を確認する 
❺ インク カバー 〇 を開く 


画面には【力一トリッジがありません】と表示され 
ています。 


〇 



インク挿入口にセツトされている緑色の 
保護部 材〇を 取り出す 



注意 


■ 保護部材は捨てないでください。本製品を輸送する時 
に必要です。 


インクカートリッジを準備する 

付属の初期インクカートリッジを開封します。 
お買い上げ後はじめてインクカートリッジを取り付 
けるときは、必ず初期インクカートリッジをご使用 
ください。 

is ! インクカートリッジの緑色のつまみ 〇 を右 
に最後まで回して封印を開放し、黄色い 
キャップ ❷を 引き抜く 




インクカートリツジを取り付ける 


設置■接続する 
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Q インクカートリッジを取り付ける 

リリースレバーの色 〇 と、インクカートリツジの色 
❷を 合わせてください。 



インクカートリッジは、本製品に向かって左の面に 
ラベルがあるように、垂直にして差し込みます。 



h インクカートリッジをカチツと音がする 
まで確実に押し込む 



セツトしたカートリツジの色のリリースレバーが上 
がっているか確認します。 



注意 ) 

■ インクカートリッジは交換時以外には取〇外さないで 
ください。インクの量が減〇、本製品がインクの残量 
を正しく把握できなくなることがあ〇ます。 

■ インクカートリッジを振らないでください。皮膚や服 
に付いた場合は、すぐに石けんや洗剤などで洗い流し 
てください。 

■ インクカートリッジの取〇付け、取〇外しを繰〇返さ 
ないでください。インクカートリッジからインクが漏 
れることがあ〇ます。 

■ 間違った色のインクをセットしてしまった場合は、正 
しい色の場所に付け直した後、プリントヘッドのク 
リーニングを複数回行ってください。プリントヘッド 
のクリーニング方法は、ユーザーズガイドをご覧くだ 
さい 〇 

$ユーザーズガイド第7章「こんなときは」一「プリ 
ントへッドをクリーニングする」 

■ 開封したインクカートリッジは、6ヶ月以内に使い切っ 
てください。未開封の場合でも、パッケージに記載さ 
れた有効期限以内に使用してください。 

■ インクカートリッジを分解しないでください。インク 
漏れの原因になります。 

■ インクカートリッジにインクを補充しないでくださ 
い。必ず、弊社指定の純正インクカートリッジをお使 
いください。純正以外のインクカートリッジを使用す 
ると、本製品を損傷する原因とな〇、印刷品質を保持 
できません。純正以外のインクカートリッジを使用し 
たことによる不具合は、本製品が保証期間内であって 
も有償修理となります。本製品及び印刷品質保持のた 
め、純正のインクカートリッジをお使いになることを 
お勧めします。 


❾ インク カバーを 閉じる 

自動的に約4分間、プリントへッドのクリーニン 
グが行われます。 

クリーニングを行う音がしますが、異常ではあ IJ 
ませんので、電源を切らないでください。 

【印刷できません】と表示された場合は、インク 
カートリツジが正しくセツトされているか確認 
してください。 


プリントヘッドのクリーニングが終わると、 
【記録紙をセットしてスタートボタンを押 
す】と表示されます。 

引き続き、印刷テストへ進みます。 


印刷テストをする （9 ページ) 
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印刷テストをする 


プリントヘッドのクリーニングが終わると、画面に【記録紙をセットしてスタートボタンを押す】と表示され 
ます。 

以下の手順に従って、印刷品質のチェックを行います。 


注意 


■ 印刷テスト用の記録紙はトレイ1から給紙されます。トレイ1に記録紙をセットしてくださし、。 


記録紙をセ2上してスタートボタンを押す 


もう一度「印刷品質チェックシート」を印刷して確認します 


を押す 


「印刷品質チェックシート」が印刷されます。 


V 


❻ 


下記の4色の印刷パターンを見て、すべてのブロックがきれVヽに印刷されてレヽるかどうかをチェックして下さい。 
問題がなければ、”はい”を選んでください。もしブロックが消えていたり、かすれていたりする場合には、”いいえ”を 
選んで、問題のある色を LCD のメッセージにて選択しクリーニングをしてください。 




Q の4色の印刷パターンをチェックする 



印刷品質は 0 K ですか？ 






はい 

いいぇ 





ク 


4 色とも 

良し、も S 


1色でも 
悪し〖場合 


【はい】を押す 


【いいえ】を押す》 


ブラック（黒）、イェロー（黄）、シアン 
(青）、マゼンタ（赤）の 4 色それぞれに 
ついてチェックします。 

-良い例- 


■ブラック 


■イェロー、シアン、マゼンタ 


■ブラック 


■イェロー、シアン、マゼンタ 


ノ 


ブラックは 0 K ですか？ 
0良い場合 


悪し ) 場合 


【はい】を押す 


【いいえ】を押す 


0 ジ 


カラー は 0 K ですか？ 


ひ 


良い場合 


悪し〖場合 


【はい】を押す 


【いいえ】を押す 



0 




クリーニングを開始しますか？ 
スタートボタンを押す 




クリーニングが開始されます 


@クリーニングを繰り返しても印刷品質が悪い場合は、3〜5時間放置した後で、再度「印刷品質チェックシート」を印刷してみてください。 

@インクカートリッジをしっかり取り付けずに印刷テストをしてしまった場合、5回以上クリーニングを行わないと印刷品質が正常に 
ならないことがあります。 


設置■接続する 


パソコンに接続する 
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6 回線種別を確認する 

L _ J 


回線種別を確認します。 

印刷テストが終わると、回線種別の自動設定が始ま 
ります。 



自動設定が終わると、設定された回線種別が2秒間、 
画面に表示されます。 

• 【プッシュ 回線です】 

• 【ダイヤル 20 PPS です】 

• 【電話機コードを接続してください】※ 

X【電話機コードを接続してください】と表 
示されたとぎは 


電話機コードが正しく接続されていません。 

5分以内に電話機コードを正しく接続してください。 （6 
ページ） 

電話機コードを接続しない場合は、を押したあ 
と、【はい】を押してください。 

※正しく接続しないまま5分以上経過すると、回線種別は【ダ 
イヤル 20 PPS 】 （ダイヤル 20 PPS 回線）に設定されます。 


手動で回線種別を設定する 


(1) 【メニュー】を押す 

(2) ▼ / /を押して画面をスクロールさせ、 

【初期設定】を押す 
⑶【回線種別設定】を押す 
⑷回線種別を選ぶ 

• 回線種別がわからないときは、【ダイヤル 20 PPS 】 
【プッシュ 回線】【ダイヤル 1 OPPS 】 の順に設定し 
てみてください。 

• ひかり電話サービス、直収電話サービスをご利用 
の場合は、 【プッシュ 回線】に設定してくださし、。 

⑸^を押す 


正常に接続できた場合は、日付と時刻を設定す 
る画面が表示されます。 


日付と時刻の設定 • 接続状態の確認 （1 1ページ) 


注意 ) 

■ ダイヤル回線 lOpps を使用しているときは、必ず手動 
で回線種別を設定してください。 

■ ひかり電話 サービス や直収電話 サービスを ご利用の場 
合、回線種別を自動設定できないことがあります。そ 
の場合は電話がかけられませんので、手動で回線種別 
を【プッシュ回線】に設定してください。 

■ 構内交換機 （ PBX )、 マンションアダプタなど一般と異 
なる回線につないでいるときや、自動設定できないと 
きは、手動で回線種別を設定します。 

■ IP フォンアダプタをご使用の場合、アダプタを一時的 
に外し、電話回線に直接つないで電源プラグを接続し 
直すと自動設定できます。それでも自動設定できない 
場合は、手動で設定してください。 
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A 


日付と時刻を設定する 発信テストをする 


現在の日付と時刻を合わせます。この日付と時刻は待ち受け 
画面に表示され、ファクス送信したときに相手側の記録紙に 
も印刷されます。 

以下の画面が表示されていることを確認 
する 


^ 画面に表示されているテンキーで西暦の 
下2桁を入力し、 ©) を押す 

例： 2009年の場合は、 L°J [ U を押します。 

^ 画面に表示されているテンキーで月を2桁 
で入力し、 0) を押す 

例： 6月の場合は、を押します。 

^ 画面に表示されているテンキーで日付を2 
桁で入力し、@を押す 

例： 20日の場合は、0 を押します。 

^ 画面に表示されているテンキーで時刻を 
24時間制で入力し、®を押す 

例：午後13時45分の場合は、 

□ LiJ LiJ を押します0 


正しく発信できるかを確認します。を押して、「177」 ^ 

(天気予報：有料）などにつながるかどうかをご確認くださ 

い。つながったら、を押して回線を切ってくたさい。 

つながらない場合は、手動で回線種別を設定してください。 

々10ページ「手動で回線種別を設定する」 



設定が終わ0、画面に日付、時刻が表示されます。 
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P 時刻は時間が経過すると誤差が生じます。定期的に設定し 
直すことをお勧めします。 


© 日付や時刻を間違えて入力したときは、 & I を押 
すと、入力し直すことができます。 


■iKgain 



S 間 S 回 


メモリ-一 FAX 


年:2010 


卜 


[時計セ 


日付と時刻の設定 • 接続状態の確認 


設置■接続する 
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8 記録紙トレイの設定 ( A 3 記鼸をお使いになるお客様は特にご注意ください） 


本製品にはふたつの記録紙トレイがあります。上段（記録紙トレイ1)、下段（記録紙トレイ 2) どちらのトレイ 
も A 4 サイズの普通紙以外の記録紙を使用するときは、記録紙をセットしたあと、記録紙トレイの設定を変更し 
てください。 

それまでセットしていた記録紙とは異なるサイズや種類の記録紙を使用する場合は、その都度必ず、【記録紙卜 
レイ設定】を行ってください。 

ここでは、 A 3 サイズの普通紙をセットした場合を例に説明します。 

注意 ) 

■ お買い上げ時は、記録紙トレイ1、2ともに、 A 4 サイズの普通紙をセットして使用するように設定されています。 

■ 記録紙トレイ2は普通紙限定のトレイです。セツトできる記録紙は普通紙のみです。 


記録紙のサイズを設定する 

〇 【メ ニ ユー】を押す 

❾ 【基本設定】を押す 

❺ 【記録紙トレイ設定】を押す 

Q 【記録紙トレイ#1】または【記録紙トレ 
イ#2】を押す 

A 3 サイズの記録紙をセツトしたトレイを選んでく 
ださい。 

❺ 【 A 3】を押す 

© 停止/終了 _ — . 

r ^ i を押す 


記録紙の種類を設定する(記録紙トレイ1のみ) 



お買い上げ時は、すでに【普通紙】に設定されています。 


❶ 【メニュー】を押す 
❾ 【基本設定】を押す 
❺ 【記録紙トレイ設定】を押す 
〇 【記録紙トレイ#1】を押す 
❺ 【普通紙】を押す 

種類はほかに【インクジェット紙/ブラザー BP 71 
光沢/その他光沢/〇 HP フイルム】が選べます。普 
通紙以外の記録紙をセットしたときは必ず変更して 
ください。 

© 停止/終了 . 

r ^ i を押す 
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籲自動で切り替える 【 F / T = 自動切換え】 


着信音が4回鳴る 


自動的に 

つながり 

ます。 

ファクスの 

とぎ 

\l \| 







亀 s 古の 
とぎ 






ファクスを自動受信 



本製品と電話機が鳴る 

故—は 



受話器をとってお話ください。 


※ファクス付き電話は接続できません。 

X 呼出回数を0回にすると、本製品の着信音を鳴らさずにファクスを自動受信できます。 

=>15ページ「呼出回数を設定する（ファクスのとき着信音を鳴らさずに受信する）」 

※本製品が着信すると、本製品と接続している電話機に出なかった場合でも相手に通話料金がかかります。 
※回線がつながった後に鳴る再呼出音の回数も設定できます。詳しくは、ユーザーズガイドをご覧くださ I 

※ファクスが自動受信されない場合は、受話器をとってから胃_【受信】の順に押して手動でファクス 
してください。 


籲ファクス専用 【 FAX = ファクス専用】 


着信音が4回鳴る 


ファクスを自動受信 

R r \, 




ファクスのとぎ 

參 


※呼出回数を0回にすると、本製品の着信音を鳴らさずにファクスを自動受信できます。 

=>15ページ「呼出回数を設定する（ファクスのとき着信音を鳴らさずに受信する）」 

※ファクス 専用モードで電話を受けるには、呼出音が4回鳴るまでに電話に出る必要があります。お使い 

の電話機を本製品に接続する場合は、このモードに設定しないでください。 


手動で切0替える 【 TEL = 電話】 




を押し、 

タッチパネル上に表示される 

r 受信1を押して受信 


通話 



用途に合わせた受信モードを以下から選び設定します。 
ます。 


お買い上げ時は「ファクス専用モード」に設定されてい 


9受信モードを選3 


- 三口 

0 

)0 を 


電話機を接続するホ 


お買い上げ時 


電話機を接続しない 
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籲外出するとぎ【留守=外付け留守電】 


電話機で設定している回数 
着信音が鳴る 

ファクスのとぎ 

ファクスを自動受信 

\| ‘ R R \l 



^ r\| ^r\» 




電話のとき > 

電話機が留守応答する 

ただいま\ 

留守に U て\\ 

ぉります。 





※ファクス付き電話は接続できません。 

※本製品と接続している留守番電話機の設定は、以下のようにしてください。 

•本製品と接続している留守番電話機の設定は「留守」にしてください。 

• より確実に受信するために、呼出回数が設定できる機種では、応答するまでの呼出回数を短め （1 〜2回）に 
設定してください。 

• 応答メッセージは、最初に4、5秒くらい無音状態を入れ、できるだけ短め （20 秒以内）に録音してください。 
• 応答メッセージには、 BGM を録音しないでください。 

• 録音用のテープがある場合は、テープが留守番電話機に取り付けられていることを確認してください。 


P メッセージがいっぱいで留守番電話機が応答しない場合は、ファクスも自動受信しません。 
P 留守番電話機の機能が一部使えなくなる場合があります。（転送機能など） 


電話機を接続するホ 
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受信モードを設定する 


[受信モード] 


本製品の使用目的に応じて、受信モードを選びます。 

❶ 【メニュー】を押す 

Q ▼/ ▲を 押して画面をスクロールさせ、 
【初期設定】を押す 

❺ 【受信モード】を押す 
〇 受信モードを選ぶ 

受信モードは、 【 FAX = ファクス専用】 【 F / T = 自動切 
換え】【留守=外付け留守電】 【 TEL = 電話】から選 
びます。 

❺ S を押す 


呼出回数を設定する（ファクスのとき 
着信音を鳴らさずに受信する） 


[呼出回数] 


「ファクス 専用モード」と「自動切替モード」の場合、自動 
受信するまでの呼出回数を設定します。 

本製品に接続されている電話機も、ここで設定した回数だけ 
着信音が鳴ります。お買い上げ時は【4】に設定されています。 

❶ 【メニュー】を押す 
❾ 【ファクス】を押す 
❺ 【受信設定】を押す 
Q 【呼出回数】を押す 
❺ 呼出回数を選ぶ 

呼出回数は【〇〜 10】 から選びます。 

【0】にすると、着信音を鳴らさずに自動受信（ノン 
コール着信）できます。 

ES を押す 

設定を終了します。 


© お使いの電話機を接続している場合、本製品の呼出回数を 
【0】に設定しても、お使いの電話機の着信音が1〜2回鳴 
ることがあります。 

© 呼出回数を7回以上に設定すると、特定の相手からのファ 
クスが受信できない場合があります。呼出回数を6回以下 
に設定することをおすすめします。 

0本製品に複数台の電話機を接続すると、お使いの電話機の 
ベルが鳴らない場合があります。 


設置■接続する 
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10 名前とファクス番号を登録する[発信元登録] 


自分の名前とファクス番号を本製品に登録します。登録した名前とファクス番号は、ファクス送信したときに相 
手側の記録紙の一番上に印刷されます。 


2010/01/21 15:25 052 XXXXXXX 山田太郎 ページ01/01 


〇〇〇のお知らせ 


拝啓 


平素は格別のお引立てをいただき、厚くお礼申し上げます。 

さて、先日ご依頼のありました〇〇のカタログを送付 
いたします。何とぞ詳細にご検討くださいますようお願い 
申し上げます。 


〇 【メ ニ ュー】を押す 

^ ▼/ ▲を 押して画面を スクロール させ、 
【初期設定】を押す 

❺ 【発信元登録】を押す 

ファクス番号の入力画面が表示されます。 

〇 ファクス番号を入力し、(©を押す 

© ファクス番号を電話番号と共通で使用している場 
合は、電話番号を入力してください。 

20桁まで入力できます。八イフンは入力できません。 

名前の入力画面が表示されます。 

❺ 名前を入力し、 (0 を押す 

名前として入力できる文字数は16文字までです。 

文字の入力方法については、ユーザーズガイドをご 
覧ください。 

ラユーザーズガイド付録「文字の入れかた」 

❺ S を押す 

設定を終了します。 


発信元登録を削除するときは 

以下の手順で発信元登録を削除します。 

(1) 【メニュー】を押す 

(2) ▼/ ▲を 押して画面を スクロール させ、 
【初期設定】を押す 

(3) 【発信元登録】を押す 

(4) @ を1秒以上押して、フアクス番号を削除 
し、©を押す 

(5) を押す 


16 

















いろいろな接続 


ADSL をご利用の場合 



本製品を ADSL 環境で使用する場合は、本製品を ADSL スプ 


リツタの TEL 端子または PHONE 端子に接続してください。 

スプリッタに接続した状態で、ファクスが送受信できること 
を確認してください。 



@お使いの機器によっては、 ADSL モデムにスブリッタ機能 
が内蔵されている場合があります。 

@詳しい設定については、スブリッタや ADSL モデムの取扱 
説明書をご覧ください。 

@ ADSL 環境で自分の声が響く、または相手の声が聞きづら 
いときは、 ADSL のスプリッタを交換すると改善する場合 
があります。 


注意 ) 

■ ADSL モデムにスブリッタ機能が内蔵されていない場 
合、本製品と ADSL モデムは必ず「スブリッタ」で分 
岐してください。「スブリッタ」よ IJ 前（電話回線側） 
で分岐すると、ブランチ接続（並列接続）となり、通 
話中に雑音が入った U 、 音量が小さくなるなどの支障 
が発生します。 


IP フォンなどの IP 網をご利用の場合 


(1) IP フォンをご利用の場合 

回線種別を自動設定できないことがあります。 

その場合は、手動で回線種別を設定してください。 
々10ページ「手動で回線種別を設定する」 

(2) IP 網を使用してファクス通信を行う場合 

契約しているプロバイダの通信品質が保証されてい 
ることを確認してください。 



設置■接続する 
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ISDN をご利用の場合 



本製品を ISDN 回線のターミナルアダプタに接続するとき 
は、次の設定と確認を行ってください。 

• 本製品： 

回線種別を【プッシュ回線】に設定する 
• ターミナルアダプタ： 

本製品を接続して電話がかけられるか、電話が受けられる 
か確認する 

電話番号が1つの場合 


本製品を、ターミナルアダプタのアナログポートに接続しま 
す。電話とファクスの同時使用はできません。 


ターミナルアダプタ 



電話番号が2つの場合 


本製品を、ターミナルアダプタのアナログポートに接続しま 
す。2回線分使用できるので、ファクス送信中でも通話でき 
ます。 



注意 ) 

■ ISDN 回線でファクスの送受信がうまくいかない場合 
は、【特別回線対応】で [ ISDN ] を設定してくださし、。 
4ユーザーズガイド第7章「特別設定に ついて」 一「特 
別な回線に合わせて設定する」 

■ 本製品が使用できないときは、ユーザーズガイドの「故 
障かな？と思ったときは」をご覧くださし〗。また、夕一 
ミナルアダプタの設定を確認して ください。 ターミナ 
ルアダプタの設定の詳細は、ターミナルアダプタの取 
扱説明書をご覧いただくか、製造メーカーにお問い合 
わせください。 

■ ナンバー■ディスプレイサービスを契約されている場 
合は、ターミナルアダプタ側のデータ設定と、本製品 
側の設定が必要です。4ユーザーズガイド第1章「ナ 
ンバー ■ ディスプレイサービスを利用する」 
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ひか y 電話をご利用の場合 



• ひか〇電話で複数番号を使ろ場合 



注意 ) 

■ ひかり電話をご利用の場合、回線種別を自動設定でき 
ないことがあります。その場合は、手動で回線種別を 
【プッシュ回線】に設定してください。 

$ 10 ページ「手動で回線種別を設定する」 

■ ひかり電話では、ケータイ通話お得サービスは使えません。 
■ 特定の番号だけつながらない、音量が小さい、ファク 
スを送受信でぎない、非通知相手からの着信がでぎな 
いなどの問題がありましたら、ご利用の光回線の電話 
会社にお問し彳合わせくたさい。 


デジタルテレビを接続する場合 




本製品と CS チューナーやデジタルテレビを接続するときは、 
「 EXT .」 接続端子（外付け電話端子）に接続してください。 


電話回線 




@ひかり電話についてのご質問はご利用の電話会社にお問い 
合わせください。 

@ひかり電話対応機器などに設定するデータは、ご利用の電 
話会社から送付される資料をご覧ください。 

n 回線終端装置 （ ONU )、 ひかり電話対応機器などの接続方 
法や不具合は、ご利用の電話会社にお問い合わせください。 

@お住まいの環境やご利用の電話会社により、配線方法や接 
続する機器が上記と異なる場合があります。 
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構内交換機 （ PBX ) • ホームテレホン • 
ビジネスホンをご利用の場合 


本製品を構内交換機 ( PBX ) などに接続する場合は、次のい 
ずれかの方法で接続してください。 

注意 | 

■ 構内交換機、ホームテレホン、ビジネスホンに接続し 
ている場合、回線種別の自動設定ができないことがあ 
IJ ます。その場合は、手動で回線種別を設定してくだ 
さい 0 

410ページ「手動で回線種別を設定する」 

■ 着信音が鳴っても本製品が自動応答しない場合、本製 
品の【特別回線対応】の設定を [ PBX ] にしてください。 
4 ユーザーズ ガイド第 7 章「特別設定に ついて」一 
「特別な回線に合わせて設定する」 


本製品を構内交換機 (PBX) の内線電話として使 
用する 

構内交換機またはビジネスホンの内線に本製品を接続する 
場合、構内交換機またはビジネスホン主装置の設定をアナロ 
グ2芯用に変更してください。設定変更を行わないと、本製 
品をお使いいただくことはできません。詳しくは、配線工事 
を行った販売店にご相談ください。 

注意 ) 

■ 本製品の【特別回線対応】の設定を [ PBX ] にしてく 
ださい。 

4 ユーザーズ ガイ ド 第 7 章「特別設定に ついて」一 
「特別な回線に合わせて設定する」 



同 

辱 


本製品の外付け電話としてホームテレホン、ビジ 
ネスホンを接続する 

本製品の 「 EXT .」 接続端子（外付け電話端子）に構内交換機 
( PBX ) などの制御装置を接続してください。 

電話回線 





^ PBX などの制御装置がナンパー • ディスプレイに対応して 
いない場合は「ナンバー•ディスプレイサービス」がご利 
用になれません。本製品のナンバー ■ ディスプレイの設定 
を【なし】にしてください。 

$ユーザーズガイド第1章「ナンバー ■ ディスプレイサー 
ビスを利用する」 


P ホーム テレホンとは 

電話回線1、2本で複数の電話機を接続して、内線通話やド 
アホンも使用できる家庭用の簡易交換機です。 

ビジネスホンとは 

電話回線を3本以上収容可能で、その回線を多くの電話機 
で共有でき、内線通話などもできる簡易交換機です。 


PBX などの制御装置 


PBX などの制御装置 
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Step 2 バソコンに接続する 


接続方法を選択する 


本製品をパソコンと接続してプリンタやスキャナとして使用する場合は、ドライバや付属のソフトウェアなどを 
インストールする必要があります。まず接続方法を選択してください。また、ソフトウェアをインストールする 
前に、 CD-ROM に収録されている内容と、パソコンの動作環境（々62ベージ）を確認してください。 



\ 


USB ケーブルで接続する場合 

パソコンに直接本製品をつなぎます。 
Windows® の場合 22 ページへ進む 

Macintosh の場合 26 ページへ進む 





LAN ケーブルで接続する場合 

ルータ ■ ハブなどに本製品を有線でつ 
なぎます。 

29 ページへ進む 





無線 LAN で接続する場合 

無線 LAN アクセスポイントに本製品 
を無線でつなぎます。 

39 ページへ進む 



設置■接続する 
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USB 接続 


ドライバとソフトウェアをインス I -ールする ( Windows ® の場合) 


注意 ) 

■ インストールをする前に、 「 Stepl 設置■接続する」が終わっていることをご確認ください。 

■ メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーが本製品に差し込まれていないことをご確認ください。 

■ 市販のセキュリティソフトをお使いの場合は、インストールが正常に行われない可能性があ IJ ます。インス!-ールする 
前に、セキュリティソフトを一時的に停止させておくことをお勧めします。 

■ インストールをする前に、 USB ケーブルが接続されていないことをご確認ください。 

■ 起動しているアプリケーションがある場合は、終了させてからインストールを始めてください。 

■ 本製品に USB ケーブルと LAN ケーブルを同時につないでご使用にな0たい場合は、手順に従って両方のインス I -ール 
を行ってください。このとき、 LAN ケーブルと USB ケーブルをまとめて積み上げ、本体内部の溝におさめてください。 
(コア付きの USB ケーブルはご使用になれません。） 


本製品の電源プラグをコンセントから抜 
響く 




x 64 Edition/Windows Vista ® を使用している場合は、 
「アドミニストレータ ( Administrator ) 権限」 または 
「管理者権限」でログインします。 

Icf 付属の CD - ROM をパソコンの CD-ROM 
ドライブにセツトする 


「トップメニュー」画面が表示されます。 



P 画面が表示されないときは、「マイコンピュータ（コン 
ピュータ）」から CD - ROM ドライブをダブルクリックし、 
「 start . exe 」 をダブルクリックしてください。 


1 ■トップメニュー」画面の 1 ■インストー 
w ル」をクリックする 



>1 1 ■インス!>ール」画面の 1 ■インス!>ール j 
をクリックする 
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注意 

■ 以下の画面が表示されたときは、 [0 K ] をクリックし、 
Windows ® をアップデートしてください。パソコンが 
再起動すると、自動的にインストールが続行されます。 


公 


xj 

ドライパ&ソフトウ J アをインストールする前に Windows ( R ) をアップデートする必要があります。 
アッブデ-卜を P 為始寸5ために 0K 初リッりしてください。 

アツブデート完了後、パソコンを再起助するとインストールは自劫的に再閉されます。 


( } 


Windows Vista ® をお使し彳の場合、以下の画面が表示さ 
れたときは、[許可]をクリックしてください。 


ユーザーアカウント制御 _ 

認籯できないプ□クラムがこのコンピュータへのアクセスを要求しています 


\^) 離できない: 

ニニン 

- ?圭' 

1 


発行元がわかつている屋台や以前使用したことがある場合を除き、このプログ 
ラムは実行しないでください • 


InstallManager.exe 
認蜜できない発行元 


! キ17ン 

このプロクラム江稱行元も目的もわかりません • 


i 許可⑻ 

このプロクラムを信用します-発行元がわかつているか、 
ムを以前使用したことがあります • ^ 


，ラ I 


® 綱 e ) ▼ 

ユーザーアカウント制御は、あなたの許可なくコンピュータに変更が適用される 
のを防ぎます. 


❻ 


Presto ! PageManager の使用許諾契約の 
内容を確認して、[はい]をクリックする 

使用許諾契約 


次の製品使用許諾契約を注意深くお読みください。 

契約の残 1 J の部分を読むには、 [Page Down] キ-を押してください 0 

|NewSoft 使用I午■若契約番 

重要-ィンスト-ル前に必ずぉ読みくだ执、 

この NewSofl 


_ swSoft 使厢午諾契約害似下 EULA) は、 NewSoftl こよって提併されるサードVトティ所有のソ 

ス1^7ェアや関連ドキュメント"！含む、コンビューダノフト(1；ソ下ソフトウェア)の使。用について、お客様 （ 
以下エンドユーサ）と NewSoft Technology Corporation 似下 NewSofO との間で交わされる;去的な 

埸合は、直ち I ごノフトウェアのインス r ールおよびご使用をおやめください0 v 

使用許I若契約の全条項に同意しますか？ 〗 え]を逞折するとセットアッフ終了されます。 PageManager 

をインストールするには、この使用許諾契約 I こ同意が必要です。 


❼ 


Presto ! PageManager がインストールされます。 

Presto ! PageManager のインストールが終わる 
と、続いてドライバとソフトウェアのインストー 
ルが始ま IJ ます。 

使用許諾契約の内容を確認し、[はい]を 
クリックする 


使用許諾契約 


使用許諾契約 

次の製品使用許諾契約を注意深くお読みください。 


契約®残りの部分を読 fc には、 [F 


p ラザ-刃トウ： C ァエンドユ+ライセンス鐵勺 

重要！！よくお読み下さい！！ 


速格下权、。〉 

有許諾契約の：抓ハ〜_ 

イハ'' & V フトウ： E アをインストルサる [. 


しくは嫌入元に 


(\ 




❻ 


HJSB ケーブル」を選び、[次へ]をク 
リックする 



ご利用になる掊続方式を逞択してください。 


f USB ケ-/ル 
L □カスタム 








cnP 


匚< 戻 5(®!^ 次へ她> j 


❺ 


) 


パソコンにケーブル接続の画面が表示さ 
れたら、本製品とパソコンを USB ケープ 
ルで接続する 


Mi 


usb ケ'■:をお使いの方： 

1. 本製品とめ：!ン奄 USB ケ-： T' ルで•掊続し、本製品の f 源を入れてくださ U 

2. 自助的にド'ライハ''がインストルされます。そのまましはら〈お待ち下さい。 
※その聞何度もウィント'加慨くことがあります。 


[ <戻る < B ) 


I キャンセル | 


(1) 本製品の本体カバーを両手で開く 



( 2 ) rUSBJ と書かれた USB ケーブル接続端子に 
USB ケーブルを接続する 



設置■接続する 


Jb 


コンに接続する 


1§ 
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11 SO CIOCCIAI 
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(3) USB ケーブルを本製品の溝におさめ、バソコ 
ンに USB ケーブルを接続する 

カノを閉じる際、ケーブルが邪魔にならないように 
します。 



注意 ) 

■ パソコンと本製品は USB ケーブルで直接接続してくだ 
さい。パソコン本体以外の USB ポートや USB 八ブな 
どを経由して接続しないでください。 


(4) 本体カバーを閉じる 

両方の側面の溝に手をかけて両手で本体カバーを持 
ち、ゆつくりと閉じてください。 




• 本体カバーを閉じるときは、手をはさまないよう 
に注意して、最後まで本体カバーを持って閉じて 
ください。けがの原因となります。 

• 本体カバーを開閉するときは、必ず側面の溝に手 
をかけてください。 


® 本製品の電源プラグをコンセントに差し 
込む 



インストールが自動的に開始されます。 


注意 ) 

■ インストール中に、ウインドウが何度も開く場合があ 
IJ ますが、ユーザー登録画面が表示されるまで、しば 
らくおまちください。 


n Windows Vista® をお使いの場合、以下の画面が表 
示されたら、チェックボックスをクリックして 
[インストール]をクリックし、インストールを 
完了させてください。 



@インストールが開始されない場合は、本製品の電 
源が入っていることを確認してから、本製品側、 
バソコン側の両方の USB ケーブルを接続し直し 
てください。 

それでもインストールが開始されない場合は、 
[キャンセル]をクリックして修復インストール 
吾行ってください。 

$25ぺージ「ドライバがうまくインストールで 
ぎないとぎは」 


^ ユーザー登録をする 

ユーザー登録をする場合は[本ブラザー製品のオン 
ライン登録]をクリックして、ユーザー登録を行い 
ます。 

あとでユーザー登録をする場合は、このまま 手順® 
に進みます。 



下の約ンを押して、オンライン登錄を行ってください。 


子米一卜惜報、およ U キャンペーンのご案内など1 
ち早くメールで _te 知らせします。 


[ Presto! ⑼ P 明 e Manager R® オンライン登錄 I 



く戻る (g )[ 次へ妙> ) 


(fU [次へ]をクリックする 
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^ [完了]をクリックする 



パソコンが再起動します。 

Windows ® 2000 Professional / XP/XP 
Professional x 64 Edition/Windows Vista ® を使用 
している場合は、「アドミニストレータ 
( Administrator ) 権限」または「管理者権限」で 
ログインしてください。 

❿ ファームウェアの更新に関する設定をする 

以下の画面が表示されたら、内容を確認して、ファー 
厶ウェア更新機能の設定を行ってください。 



インストールが完了しました。 


P インストールの際にエラーメッセージが表示されたときは、 
「インストール診断ツール」を使って、正しくインストール 
できたか確認してください。「インストール診断ツール」 

は、スタートメニューから、[すべてのプログラム（プログ 
ラム）]- [ Brother] - [MFC-6890CN ]- [インストー 
ル診断ツール] を選ぶと起動します。 


ドライバがうまくインス I -ールできないときは 


ドライノ C を手順通りにインストールできなかった場合は、 
CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセツトして表 
不される画面から[インストール]—[修復インストー 
ル]をクリックし、画面の指示に従って、再度インス! 
ルし直してください。 



Presto ! PageManager がうまくインス I —ルできないと 
きは、一度アンインストールをしてから、再度インストー 
ルし直してください。 


ドライバをアンインス I -ールするときは 


ドライバをアンインストールするときは、スタートメ 
ニューから[すべてのプログラム（プログラム)]— 

[ Brother ] - [ MFC -6890 CN ] -[アンインストール] 

の順に選択し、画面の表示に従ってください。 


ドライバとソフトウェアのインス!^ールは終 
了しました。引き続き 、 r FaceFilter Studio 
をインス!>ールする」へ進みます0 


FaceFilter Studio をインストールする （ 53 ページ ) 


設置■接続する 


Jb 


コンに接続する 


1§ 


■ffiasn 


11 SOCIO CC IAI 


©SM01M 


11 SO CIOCCIAI 


■ 逝 Nv—I 骣体 


1 !m 


11 SO C IO CCIAI 


■ 逝 Nv—I 骣廉 


A 


付録 
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ドライバとソフトウェアをインス I ^ールする （ Macintosh の場合) 



注意 ) 

■ インストールをする前に、 「 Stepl 設置■接続する」が終わっていることをご確認ください。 

■ メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーが本製品に差し込まれていないことをご確認ください。 

■ 起動しているアプリケーションがある場合は、終了させてからインストールを始めてください。 

■ 本製品に USB ケーブルと LAN ケーブルを同時につないでご使用になりたい場合は、手順に従って両方のインス I -ール 
を行ってください。このとき、 LAN ケーブルと USB ケーブルをまとめて積み上げ、本体内部の溝におさめてください。 
(コア付きの USB ケーブルはご使用になれません。） 


本製品と Macintosh を USB ケーブルで 
接続する 

(1) 本製品の本体カバーを両手で開く 


注意 ) 

■ Macintosh と本製品は USB ケーブルで直接接続してく 
ださい。 Macintosh 本体以外の USB ポートや USB 八 
ブなどを経由して接続しないでください。 



(2) rUSBJ と書かれた USB ケーブル接続端子に 
USB ケーブルを接続する 



(3) USB ケーブルを本製品の溝におさめ、 
Macintosh に USB ケーブルを接続する 

カノ C — を閉じる際、ケーブルが邪魔にならないように 
します。 



(4) 本体カバーを閉じる 

両方の側面の溝に手をかけて両手で本体カバーを持 
ち、ゆつくりと閉じてください。 



▲注意 


• 本体カバーを閉じるときは、手をはさまないよう 
に注意して、最後まで本体カバーを持って閉じて 
ください。けがの原因となります。 

• 本体カバーを開閉するときは、必ず側面の溝に手 
をかけてください。 


❾ Macintosh の電源を入れる 

Macintosh の管理者権限を持つているユーザーでログ 
インしてください。 

4 c 9 付属の CD-ROM を Macintosh の CD - 
ROM ドライブにセツトする 
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❹ 


r StartHereOSXj をダブルクリックす 
る 

画面の指示に従って、インストールを進めてくださ 
い 0 


MFL-Pro Suite 


8項目、53,4 MB 空き 


1 ♦ 


Presto! PageManager 


Documentation 


倉 




Brother Solutions Center On-Line Registration 


❺ 


「 USB ケーブル』を選び、[次へ]をク 
リックする 



\ 


インス!-ールが終わると、 Macintosh の再起動を 
促す画面が表示されます。画面の指示に従って 
Macintosh を再起動してください。再起動が終わ 
るまで、しばらくお待ちください。 

@再起動後、本製品を自動的に検索します。しばら 
くお待ちください。 


^ 0 © MFL-Pro Suite 


しば6くお待ちくだ a い… 


❻ 


以下の画面が表示されたら、 [0 K ] をク 
リックする 


為 


Brother MFL-Pro Suite のインストールが充了しました！ 

MFL-Pro Suite. プリンタドライパ、スキャナドライ 
パ、 Contro_Center2 のインス I '•ールが充了しました， 


C 


Mac OS X 1 0.3. x 以降をご利用の場合 

ドライバのインストールが終了しました。続け 
て、 Presto! PageManager をインスI—ルする 
場合は、手順 dh こ進みます。 


Mac OS X 1 0.2.4 〜1 0.2.8 をご利用の場合 

手順© に進みます。 


❼ [追加]をクリックする 

© e e 


プリンタリスト 




❺ 


「 USB 』 を選ぶ 


❾ 



本製品を選び、[追加]をクリックする 


プリンタの機棰：丨 Brother Ink 


(キャンセル Ii f 




( R ) r プリントセンター j メニューから「プリ 
ントセンターを終了」を選ぶ 



ドライバのインス I -ールが終了しました。 

続けて、 Presto! PageManager をインス トー ル 
する場合は、 手順© に進みます。 


設置■接続する 
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) r Presto ! PageManagerj をダブルク 
事リックする 

画面の指示に従って、インストールを進めてください。 





Documentation 


^1 

On-Line Registration 一 

J 


@ Mac OS X10.2.4 〜 10.3.8 をご利用の場合 

以下の画面が表示されたら、 [GO ] をクリックし 
てブラザーソリユーシヨンセンターからソフト 
ウェアをダウンロードしてください。 


000 


Brother Solutions Center 


Brother Solutions Center から Presto! PageManager 
のインス!ラをダウンロードします。 
ダウンロードにはインターネット接続が¢1、要です。 


(キヤンセル〉(|^- 




Presto ! PageManager について 


Presto! PageManager をインストールすると 
ControlCenter2 に OCR 機能が追加され、スキヤンした 
文書や画像を管理したり、加工することができます。 


オンラインユーザー登録のご案内 


オンラインでのユーザー登録をお勧めします。最新のドラ 
イバやファームウェアの情報、また各種サボートやキャン 
ぺーン情報などを、いちはやく メールでお知らせします。 

https://regist.brother.jp/ 


ドライバとソフトウェアのインス!>ールは終 
了しました。 
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有線 LAN 接続 


八ブまたはルータを使用して、本製品を LAN ケーブルで接続します。複数のパソコンから本製品をプリンタ、スキャナとし 
て利用できるようになります。 


ネットワーク環境（有線 LAN ) で複数のパソコンから使用する場合 



ADSL や CATV (ケーブルテレビ)、光ファイバーなどのインターネット環境で、複数のパソコンを使用している場合は、本 
製品を LAN ケーブルで接続すると、どのパソコンからも本製品をプリンタ、スキヤナとして利用することができます。 


本製品を接続する前 本製品を接続した後 


• 一般的な ADSL 環境での接続例 



• 光ファイバー環境での接続例 

(NTT 東日本、 KDDI ひかり One、Yahoo! BB フォン光など) 



• 光ファイバー環境での接続例 
(NTT 西日本） 




設置■接続する 
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本製品を接続する前 

本製品を接続した後 

• 一般的な CATV 環境での接続例 

( J : C 0 M などのケーブルテレビ局） 





© ネットワーク環境で使用する主な機器の説明 
•スブリッタ 

電話（音声）信号と ADSL 信号を分離するものです。 

• ADSL モデム 

ADSL 信号をネットワーク環境で使用するイーサネットの信号に変換する装置です。 

•〇 NU (回線終端装置） 

光の信号をネットワーク環境で使用するイーサネットの信号に変換する装置です。 

•CTU (加入者網終端装置） 

NTT 西日本のひかり回線を終端し、通信に必要な情報を設定する装置です。ルータ、八ブ、パソコン、ひかり電話対応機器など 
はこの装置に接続します。 

•ひかり電話対応機器 

今お使いの電話機（アナログ電話機）や FAX 機を接続する装置です。 NTT 東日本、 KDDI 、 SoftBank テレコムなどからレンタル 
される機器にはルータ機能が内蔵されています。 

• 八ブ 

複数のパソコンなどの機器をルータに接続する際に、分配機の役割をします。 

• ルー タ 

ネットワーク環境で複数のバソコンなどの機器を接続するときに使用します。 

• VP ( RSU ) 

ボイスポートまたはリモートサービスユニットと呼ばれ、ケーブルテレビ局が固定電話サービスを行うための装置です。 

• ケーブルモデム 

同軸ケーブルを流れる信号をネットワーク環境で使用するイーサネットの信号に変換する装置です。 
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ネットワーク接続に必要なものの準備 


⑴ 


ルータ 

ADSL や CATV、 光ファイバー (FTTH) などのインター 
ネット網と、家庭■オフィスの LAN (内部ネットワー 
ク）を中継する機器です。複数台のパソコンから同時 
にインターネットに接続することができるようになり 
ます。 


( 2 ) 




本製品とルータを接続するのに必要です。カテゴリ5 
(100BASE-TX 用）のストレートケーブルをお使いくだ 
さい 0 



@ルータの導入■接続方法については、お使いのルータの取 
扱説明書をご覧ください。 

@ ADSL モデム_回線終端装置などの機器に関するご質問は、 
提供メーカーにお問い合わせください。 


準備ができたら、『ドライバとソフトウェアを 
インス!>ールする」へ進みます0 


1111 

1111 


Windows ® の場合 （32 ページ） 


Macintosh の場合 (36 ページ） 


設置■接続する 
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ドライバとソフトウェアをインス I ^ールする ( Windows ® の場合) 


注意 ) 

■ インストールの前に、本製品の【有線/無線切替え】設定が【有線 LAN 】 になっていることを確認してください。【有 
線/無線切替え】は、【メニュー】を押し、【ネットワーク】メニューの【有線/無線切替え】を選ぶと確認できます。 
お買い上げ時は、【有線 LAN 】 に設定されています。 

■ 本製品は、有線 LAN と無線 LAN を同時に使用することはできません。同時に接続していても、【有線/無線切替え】で 
設定されている接続が有効になります。 

■ 市販のセキュリティソフトをお使いの場合は、インストールが正常に行われない可能性があ0ます。インストールする 
前に、セキュリティソフトを一時的に停止させておくことをお勧めします。 

■ 本製品にメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーが差し込まれていないことを確認してください。 

■ 起動しているアプリケーションがある場合は、終了させてからインストールを始めてください。 


本製品の電源プラグをコンセントから抜 
響く 



Q 本製品を LAN ケーブルで接続する 

(1) 本製品の本体カバーを両手で開く 



(2)「 LAN 」 と書かれた LAN ケーブル接続端子に 
LAN ケーブルを接続する 



(3) LAN ケーブルを本製品の溝におさめ、ハブま 
たはルータの LAN ポートに LAN ケーブルを 
接続する 



接続方法については、お使いの接続機器の取扱説明書をご 
覧ください。接続例は、$29ぺージ「ネットワーク環境 
(有線 LAN ) で複数のパソコンから使用する場合」をご覧 
ください。 


(4) 本体カバーを閉じる 

両方の側面の溝に手をかけて両手で本体カバーを持 
ち、ゆつくりと閉じてください。 



▲注意 


• 本体カバーを閉じるときは、手をはさまないよう 
に注意して、最後まで本体カバーを持って閉じて 
ください。けがの原因となります。 

• 本体カバーを開閉するときは、必ず側面の溝に手 
をかけてください。 
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本製品の電源プラグをコンセントに差し 
込む 



パソコンの電源を入れる 

Windows ® 2000 Professional / XP / 

XP Professional x 64 Edition/Windows Vista ® を使用 

している場合は、「アドミニストレータ 
( Administrator ) 権限」または「管理者権限」でログ 
インします。 

付属の CD - ROM をパソコンの CD-ROM 
ドライブにセツトする 


@画面が表示されないときは、「マイコンピュータ 
(コンピュータ）」から CD-ROM ドライプをダブ 
ルクリックし、 「start.exe」 をダブルクリックして 
ください。 


1 ■トップメニュー」画面の 1 ■インストー 
) Ia をクリックする 

) k __ j 


本製品を動作させるために必要なドライバ 
およびソフトウェア (Pa 承 Mana 承 r<R) を含む) 
をインストルします。 


^その他ソフトゥ I ァ 


if サービスとサポート 
オンラインユーザ 


『インス!>ール」画面の 1 ■インス!>ール』 
をクリックする 


MFC-6890CN 


本製品を動作させるために必要なドライバ 
およびソフトウェア (Pa 毋 Mana 承 r<R 庖含も、） 
をインストールします。 


ドライバ&リフトウエアのインストル 〈PageMana“/fl 
0L ブリンタドライバ〈ネットワ-ク対応のみ〉 

A. 無線 LAN 設定ゥィザ-ド 
A 修愎ィン 


注意 


■ 以下の画面が表示されたときは、 [ OK ] をクリックし、 
Windows ® をアップデートしてくださし、。パソコンが 
再起動すると、自動的にインストールが続行されます。 


公 


XJ 

ドライパ&ソフト〇1アをインストールする前に Wind 0 WS ( R ) をアツブデートする必要があります。 
アツブデ-卜を閉始寸5ために 0 K をウリツクしてください。 

アツブデート完了後、パリ:!ンを再起勒するとインストルは自劫的に再閉されます。 


㈤ :][: 




Windows Vista ® をお使し彳の場合、以下の画面が表示さ 
れたときは、[許可]をクリックしてください。 


ユーザーアカウント制御 




固 

認識できないプロクラムがこのコンビュータへのアクセスを要求しています 


発行元がわかつている場合や以前使用したことがある場合を除き、このプログ 
ラムは実行しないでください • 


園 


InstallManager.exe 
認逯できない発行元 


► キャンセノレ 

このプロクラムの発行元も目的もわかりません • 


^ 許可⑻ > 

このプ□グラムを信用します • 発行元がわかつているか、このプログラ 
ムを以前使用したことがあります。 _ > 




ユーザーアカウント制御は、あなたの許可なくコンピュータに変更が適用される 
のを防ぎま T. 


❺ 


Presto ! PageManager の使用許諾契 
約の内容を確認して、[はい]をクリック 
する 




使用許諾契約 

次の製品使用許諾契約を注意深くお読みください0 
契約の残りの部分を読むには、 [Page Down] キーを押じ c ください。 
|NewSoft 使用許誌契約害 
重要 • ィンスト-ル前に必ずぉ読みくださぃ 
この New5 


卜の NewSoft 使用許諾契約鸯5以下 EULA) は、 NewSoftl こよって提併されるサードVトティ所有のソ 

以下エンドユーザ） iNewSoft Technology Corporation aUTNewSoft) との間で交わされる法的な 
|契約著です。インストール前Iこ.この EULA をよくお_売みくだ3い。ゴロヴラムをインストール、コビー、 

卿!使駿、勝このの愿織し趨繼驅し r の条件綱^^ , 

|p 播契約の全.条項にヲ意 gm[U 芦，通折するとセットァ.フフ W 終了されます。 PageManager 


Presto ! PageManager がインストールされます。 

Presto ! PageManager のインストールが終わる 
と、続いてドライバとソフトウェアのインストー 
ルが始ま り ます。 

4 si 使用許諾の内容を確認し、[はい]をク 
▼ リックする 



使用許諾契約 

次の製品使用許諾契約を注意深くお読みくださ Oc 


契約の残りの部分を読むには、 [Page Down] キ-を押してください。 


pi トゾ7トウ:！ア！>ドユーザうイス契約 
重要！！よくお読み下さい！！ 


ドラ她ソフトウェアをインスト術には、この使 f 


目:シ: E:f [ はい» ] 


設置■接続する 
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〇 [有線 LAN 接続]を選び、[次へ]をク 
W リックする 



ドライバとソフトウエアのインス I -ールが始ま 
ります。 


注意 


インストール中に、ウインドウが何度も開く場合があ 
りますが、次のユーザー登録画面が表示されるまで、 
そのまましばらくおまちください。 

Windows ® XP ServicePack 2 以降 / Windows Vista ® を 
お使いの場合で、以下の画面が表示されたときは、 
[ファイアウォールの設定を本製品と通信を行えるよ 
うに変更し、インストールを続行します。（推奨)]を 
クリックして、[次へ]をクリックしてください。 



ファイアウオールが技出されました 


現在の設定のままでは、 i 製品のネットワーク機能が制限されてしま I 〗ます。 ° 

胃ワーク機能を使えるよう I こするためには、ファイアウォールの一部のボート設定を変更する 


5 


• ファイアウォールの設定を本製品と通信を行えるよう I こ変更し、インストールを続行します。 


〇瓣才本せ歡»を難しす气す。 


■。(推奨)) 

\ノ 


I < 戻る ( B)tr 


j |) キ》ンセル 1 


Windows ® のファイアウォー J レ以外のセキユリテイソ 
フトをお使いの場合、または Windows ® のファイア 
ウォールが無効の場合、以下の画面が表示されること 
があ IJ ます。 


也 


市販セキュリティ y フトウ I アをご利用の埸合は、設定を変更してくださ〇。 

驪腿 r 嫌 a 綴鍔， 

I — er - — j 


画面で見るマニュアル (HTML 形式）をご覧にな IJ 、以 
下のポートを追加してください。 

•ネットワークスキャンをする場合： UDP ポート54925 
•ネットワーク PC-FAX をする場合： UDP ポート54926 

•上記を追加してもネットワーク接続の問題が解決し 
ない場合： UDP ポート137 


@本製品のネットワーク接続の設定が終了している場合は、本 
製品をリストで選択し、[次へ]をクリックしてください。 
ネットワーク上の機器が1台だけの場合、このウィンドウ 
は表示されず、その機器が自動的に選択されます。 




[； 最新の惜報に更新 1 



画面の IP アドレス欄に APIPA と表示された場合は、 [IP ア 
ドレス設定]をクリックし、お使いのネットワーク上での 
本製品の IP アドレスを入力します。 

n Windows Vista® をお使いの場合、以下の画面が表示された 
ら、チェックボックスをクリックして[インストール]を 
クリックし、インストールを完了させてください。 



注意1 


■ 以下の画面が表示されたときは、画面の内容を確認の 
上、[はい]をクリックして、再度検索を行います。市 
販のセキュリティソフトをご使用の場合は、一時的に 
セキュリティ機能を無効にしてからインストールを 
行ってください。 



それでも検索されない場合は、[いいえ]をクリック 
し、表示される画面の指示に従って、ノード名や IP ア 
ドレスなどを設定してください。 IP アドレスなどを調 
ベるときは、「ネットワーク設定リスト」を印刷します。 
=> 52ページ「ネットワークの設定リストを印刷する」 
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❿ 


ユーザー登録をする 

ユーザー登録をする場合は[本ブラザー製品のオン 
ライン登録]をクリックして、ユーザー登録を行い 
ます。 

あとでユーザー登録をする場合は、このまま 手順® 
に進みます。 

オンライン：^す'登録 


下の約ンを押して、オンライン登錄を行ってく枝い。 


(\ 本 r ラサ'：製品のォンラィン登錄 ]) 

謀凋纖 iT し f と K 


[ Presto! (R) PaeeManaeerB® オンライン登錄 〕 


□ 


b y 次へ妙> | い抄 


❿ [次へ]をクリックする 
❿ [完了]をクリックする 



Brother 卜*ライが S ソフトウェアのインストルが完了しまし fc。 

InstallShield Wizard は、 Brother 卜''ラ心作ソフトウェアを正常にインストルし 
|した。このフ H り''ラムを使用する前に、 ] ンピュ-夕を再起肋する必要がありま 

娜、、今抛V■妓苒起齓まん 
〇いいえ、後で•コン匕。: H! を再起助します。 

本製品に力'-ドス□ットが搭栽されている塌合は、メモリーカードが挿入され 
ていないことを確認してから再起射]してくださ U また、再起射 J が完了するま 
でメモリーカ'-ドは挿入しないで下さい。 


0 


パソコンが再起動します。 

Windows ® 2000 Professional / XP/XP 
Professional x 64 Edition/Windows Vista ® を使用 
している場合は、「アドミニストレータ 
( Administrator ) 権限」または「管理者権限」で 
ログインしてください。 

ファームウェアの更新に関する設定をする 

以下の画面が表示されたら、内容を確認して、ファー 
厶ウェア更新機能の設定を行ってください。 


ブラザ-製品のファ-ムウ:[ア更新情報を、タスクトレイのアイコンで•お知らせしま寸。 




機能の詳細をお読みの上、この機能の受信設定を下記の3つの中から逞び、 
[OK] 初リックしてく群い0 

OlSlISIIIlIilS! 

〇 優先度の高い通知のみ受け取る 
〇 更新牾報を受信しない 
必す fe 諉办ください。 

<注意事項> 

⑴本機能に基づきお客様にファ-ムウェア更新惜報を提併寸るために、お- 
客様の製品に関寸る牾報(モデル名、ファ-ムウ: e アに閡寸る惜報(パ-ジョン- 
等》を、ブラザーエ葉株式会社©運宮寸るブラザーインターネットサーバに送 
信します0 

これらの側は、ブラザ-工業株式会社にて、お客様へのファ-ムウエア更 


OK J [ キゃンセル ] 


インストールが完了しました。 


© インストールの際に エラー メッセージが表示されたときは、 
「インストール診断ツール」を使って、正しくインストール 
できたか確認してください。「インストール診断ツール」 

は、スタートメニューから、[すべてのプログラム（プログ 
ラム）]- [ Brother] - [MFC-6890CN LAN ] -[インス 
卜ール診断ツール]を選ぶと起動します。 

@お使いの環境によっては、本製品の IP アドレスを指定して 
インストールを行わないと、いくつかの機能が使用できな 
い場合があります。この場合は、本製品の IP アドレスを指 
定してインストールし直してください。$ユーザーズガイ 
ド第7章「故障かな？と思ったときは（修理を依頼される 
前に)」 


ドライバをアンインストールするときは 

ドライバをアンインストールするときは、スタートメ 
ニューから[すべてのプログラム（プログラム)]— 

[ Brother ] - [ MFC -6890 CN LANJ -[アンインストー 

ル] の順に選択し、画面の表示に従ってください。 


ドライバとソフトウェアのインス!>ールは終 
了しました。引き続き 、 「FaceFilter Studio 
をインス!>ールする」へ進みます0 


FaceFilter Studio をインストールする （ 53 ぺージ） 
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ドライバとソフトウェアをインス I ^ールする （ Macintosh の場合) 


注意 ) 

■ インストールの前に、本製品の【有線/無線切替え】設定が【有線 LAN 】 になっていることを確認してください。【有 
線/無線切替え】は、【メニュー】を押し、【ネットワーク】メニューの【有線/無線切替え】を選ぶと確認できます。 
お買い上げ時は、【有線 LAN 】 に設定されています。 

■ 本製品は、有線 LAN と無線 LAN を同時に使用することはできません。同時に接続していても、【有線/無線切替え】で 
設定されている接続が有効にな IJ ます。 

■ 本製品にメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーが差し込まれていないことを確認してください。 

■ 起動しているアプリケーションがある場合は、終了させてからインストールを始めてください。 


本製品と Macintosh を LAN ケーブルで 
接続する 

(1) 本製品の本体カバーを両手で開く 



(2)「 LAN 」 と書かれた LAN ケーブル接続端子に 
LAN ケーブルを接続する 



(3) LAN ケーブルを本製品の溝におさめ、ハブま 
たはルータの LAN ポートに LAN ケーブルを 
接続する 



両方の側面の溝に手をかけて両手で本体カバーを持 
ち、ゆつくりと閉めてください。 



▲注意 


• 本体カバーを閉じるときは、手をはさまないよう 
に注意して、最後まで本体カバーを持って閉じて 
ください。けがの原因となります。 

• 本体カバーを開閉するときは、必ず側面の溝に手 
をかけてください。 


❾ Macintosh の電源を入れる 

Macintosh の管理者権限を持つているユーザーでログ 
インしてください。 

© 付属の CD-ROM を Macintosh の CD - 
ROM ドライブにセツトする 
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r StartHereOSXj をダブルクリックす 
る 

画面の指示に従って、インストールを進めてくださし'。 


WOO _ MFL-Pro Suite _ 

X 8 項目、53,4 MB 


♦ 


StartHereOSX Presto! PageManager 


Documentation 




命 


Brother Solutions Center 


On-Line Registration 


r 有線 LAN 接続（イーサネット）」を選び、 
W [次へ]をクリックする 

Brother MFL Pro Suite Installation 

■ 方 it 


インストールするパソコンと本製品の接轵方法を選択してください， 


1(ィ-サネ' ] 

飞 


I 


11) キャン 

=V 


インストールが終わると、 Macintosh の再起動を 
促す画面が表示されます。画面の指示に従って 
Macintosh を再起動してください。再起動が終わ 
るまで、しばらくお待ちください。 


©再起動後、本製品を自動的に検索します。しばら 
くお待ちください。 


^*0 0 MFL-Pro Suite 

しばらくお待ちください... 

© ネットワーク上に複数の複合機がある場合は、以下の 
画面が表示されます。本製品を選んで、 [0K] をク 
リックしてください。 


MFL-Pro Suite 


お使いの製品を選択してください。 

注意：製品の設定を手入力で行う場合は-カスタム”ボタン€クリックしてください • 



UCKJ) 


@以下の画面が表示されたときは、 [〇 K ] をクリツ 
クして、表示名を入力してください。 


L 


表示名が入力されていません。 


表示名は、15文字以内で入力します。 


〇 IP アドレスで本製品を指定 
IP アドレス： 


xxx.xxx.xxx.xxx 

© mDNS サービス名で本製品を指定 

mDNS サ-ビス名： Brother MFC- XXXX [XXXXXXXXXXXX] 

0 パソコンを本製品のスキヤンキーへ登録 


(□パスワードによ?)パソコンへのアクセス制限を有効にする 


( , 0 , - , 9\ 4桁半角数字） 


(； キャンセル 


く ( 0K 1 、 


本製品のスキャンキーを押してネットワークス 
キャン機能を使う場合は、スキャンデータを受信 
する Macintosh の名前を登録する必要がありま 
す。 

[パソコンを本製品のスキャンキーへ登録]を 
チェックし、[表示名]に Macintosh の名前を入 
力してください。 

[表示名]に入力した名前が、スキャンキーを押 
したときに本製品の画面に表示されます。 
スキャンキー用パスワード設定の詳細について 
は、「画面で見るマニュアル」をご覧ください。 

〇画面で見るマニュアル「スキャナ」 


設置■接続する 


r パ 

ソ 

コ 

ン 

に 

接 

続 

す 

る 

m 

迆 

QQ 

if ) 

=) 
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C 0 
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❺ 奶灑が表示されたら、[叫をク 


® 1 ■プリントセンター」メニューから『プリ 
w ントセンターを終了 J を選ぶ 


Brother MFL-Pro Suite のインストールが充了しました！ 

MFL-Pro Suite. プリンタドライパ、スキヤナドライ 
/t, ControK：enter2 のインスI -- ルが充了しました • 

(( 0K 卜 


Mac OS X 1 0.3. x 以降をご利用の場合 

ドライバのインストールが終了しました。続け 
て、 Presto ! PageManager をインス I —ルする 
場合は、 手順® に進みます。 



ドライバのインス I -ールが終了しました。 

続けて、 Presto ! PageManager をインス I —ル 
する場合は、 手順® に進みます。 


Mac OS X 1 0.2.4 〜1 0.2.8 をこ利用の場合 

手順© に進みます。_ 

❼ [追加]をクリックする 



4：] 下の画面のとおり選択する 



Q 本製品を選び、[追加]をクリックする 


Rendezvous 


Brother MFC- XXXX 


プリンタの機種 ： Brother Ink 


キャンセル f f 追加 


(c 




) r Presto ! PageManager 』 をダブルク 
リックする 

画面の指示に従って、インストールを進めてくださ 
い0 



^ Mac OS X1 0.2.4 〜1 0.3.8 をご利用の場合 

以下の画面が表示されたら、 [GO ] をクリック 
してブラザーソリユーシヨンセンターからソフト 
ウェアをダウンロードしてください。 

06© Brother Solutions Center 

Brother Solutions Center から Presto! PageManager 
のインス!ラをダウンロードします。 

ダウンロードにはインターネット接続が必要です。 


( キャンセル 


(f~^ 




Presto ! PageManager について 

Presto! PageManager をインストールすると 
ControlCenter2 に OCR 機能が追加され、スキヤンした 
文書や画像を管理したり、加工することができます。 


オンラインユーザー登録のご案内 


オンラインでのユーザー登録をお勧めします。最新のドラ 
イバやファームウェアの情報、また各種サボートやキャン 
ペーン情報などを、いちはやく メールでお知らせします。 

https://regist.brother.jp/ 


ドライバとソフトウェアのインス!>ールは終 
了しました。 
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無線 LAN 接続 


無線 LAN 環境を確認する 



本製品を無線 LAN 対応の無線 LAN アクセスポイントや無線 LAN 対応のパソコンと、無線で接続します。お使いのネットワー 
ク上で、本製品をプリンタ、スキヤナとして利用できるようになります。 


無線 LAN 環境で使用する場合の注意点 


• 設置に関する注意 

• 本製品の近くに、微弱な電波を発する電気製品（特に電子レンジやデジタルコードレス電話）を置かないでくださし、。 
• 本製品と無線 LAN アクセスポイントの間に、金属、アルミサッシ、鉄筋コンクリート壁があると、接続しにく くなる 
場合があります。 

• 通信に関する注意 

• 環境によっては、有線 LAN 接続や USB 接続と比べて、通信速度が劣る場合があります。写真などの大きなデータを印 
刷する場合は、有線 LAN または USB 接続で印刷することをおすすめします。 

注意 | 

■ 本製品は、有線 LAN と無線 LAN を同時に使用することはできません。 

■ USB ケーブルや LAN ケーブルが接続されている場合は、ケーブルを本製品から外してください。 


無線 LAN の接続方法 


•インフラストラクチャモード 

インフラストラクチャモードでは、ネットワークの中心に無線 LAN アクセスポイントが設置され、無線 LAN アクセスポ 
イントを通じて無線 LAN にアクセスできるようになっています。 



本書では、インフラストラクチャモードの無線 LAN 環境の場合の接続方法について説明しています。アドホックモード 
(無線 LAN アクセスポイントを経由せずに使うモード）で無線 LAN をお使いの場合は、弊社サボートサイト（ブラザー 
ソリューシヨンセンター） （ http :// solutions . brother . co . jp /) をご覧ください 0 


設置■接続する 


Jb 


コンに接続する 


©SM0P— 


11 SOCIO CC IAI 


囊 sn 


©SM01M 


11 SO CIOCCIAI 


®SMOPU!M 


11 SOCIO CC IAI 


■ 逝 Nv—I 骣体 


■逝 N<_lm 鹿 
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無線 LAN 設定に必要な情報を確認する 



本製品は、次の D 〜 0 のうちいずれかで無線 LAN の設定ができます。 


| WPS 機能を使って無線 LAN の自動設定を行う 


以下の条件を満たす場合、本製品と無線 LAN アクセスポ 
イント（ルータなど）の接続■設定をかんたんに行うこ 
とができます。 


ご使用の無線 LAN アクセスポイント（ルー 
夕など）が WPS に対応している 


すでに無線ネットワークをお使いで、セキュ 
リテイを WPS で設定している 

' 注意 ] 

1 


■ わからない場合は、お使いの無線 LAN アクセスボイ 
ントのメーカーにお問い合せください。 WPS で設定 
しない場合は、操作パネルから手動設定します。この 
場合、ネットワークに関する情報が必要です。 

441ページ「操作パネルから無線 LAN の手動設定を 
行ろ」 

■ PIN 方式を使用したい場合は、画面で見るマニュアル 
「 WPS の PIN 方式を使用する」をご覧ください。 


確認できたら、引き続き、今42ページ r WPS / 
AOSS ™ 機能を使って無線 LAN の自動設定を 
行ラ j へ進み、本製品で設定を行います。 


UaOSS tm 機能を使って無線 LAN の自動設定を行う 


以下の条件を満たす場合、本製品と無線 LAN アクセスポ 
イント（ルータなど）の接続■設定をかんたんに行うこ 
とができます。 


ご使用の無線 LAN アクセスポイント（ルー 
夕など）が AOSS™ に対応している 
※無線 LAN アクセスポイントに右のロゴ 
マークが付いているかを確認してくださ 
い。 


) 

AOSS™ 


すでに無線ネットワークをお使いで、セキュ 
リテイを AOSS™ で設定している 



注意 ) 

■ わからない場合は、お使いの無線 LAN アクセスポイン 
卜のメーカーにお問い合せください。一般的には、無 
線 LAN アクセスポイントの AOSS ™ ランプ点灯など 
で確認できます。 AOSS ™ で設定しない場合は、操作 
パネルから手動設定します。この場合、ネットワーク 
に関する情報が必要です。 

441ページ「操作パネルから無線 LAN の手動設定を 
行ろ」 


確認できたら、引き続き、今42ページ 「 WPS / 
AOSS ™ 機能を使つて無線 LAN の自動設定を 
行ラ」へ進み、本製品で設定を行います。 
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( E ) 

認証方式 

WPA 2 -PSK 

暗号化キー 


暗号化方法 

AES 


( D ) 

認証方式 

WPA-PSK 

暗号化キー 


暗号化方法 

TKIP/AES 


(4) 「 WPA 2 -PSK ( AES )」 の場合 

パスワード（暗号化キー）を調べます。 

暗号化キーは、大文字/小文字や「0 (ゼロ）」/ 「〇 
(オー）」などに気をつけて、正確に確認してくださし、。 


(3) rWPA-PSK ( TKIP / AES )」 の場合 

パスワード（暗号化キー）を調べ、太枠部分に記入し 
ます。 

暗号化キーは、大文字/小文字や「0 (ゼロ）」/ 「〇 
(オー）」などに気をつけて、正確に確認してください。 


@アクセス制限セキュリティがかかっているか調べる 

無線 LAN アクセスポイント（ルータなど）によっては、「登録した機器しか通信させない」という、アクセス制限のセキュリティ 
がかかっていることがあります。その場合、本製品の情報をあらかじめ無線 LAN アクセスポイントに登録して、本製品からのアク 
セスを許可させる必要があります。登録のため、本製品の MAC アドレス（機械固有の番号）が必要になったときは、ネットワーク 
設定リストを印刷して 、 「EthernetAddress (イーサネットアドレス）」の行を確認してください。 

$52ページ「ネットワークの設定リストを印刷する」 


0無線ネツトワークの名前を調べる 

調べたら、太枠部分に記入してください。 


SSID ( ESSID ) 


無線 LAN のセキュリティ方式とパスワー 
ドを調べる 

(1) セキュリティなしの場合 

設定は、以下になります。特に確認の必要はありませ 
ん〇 


( A ) 

認証方式 

才ープンシステ厶認証 

暗号化キー 

なし 


(2) rWEPJ の場合 

認証方式（『オープンシステム認証』または『共有キー 
認証』）を調べ、パスワード （ WEP キー）を太枠部分 
に記入します。 

WEP キーの長さは、5/10/13/26文字のいずれかです。 


( B ) 

認証方式 

才ープンシステム認証 

WEP キー 



または 


(〇 

認証方式 

共有キー認証 

WEP キー 



0 操作パネルから無線 LAN の手動設定を行ラ 

手動設定を行うには、お使いの無線ネットワークの情報が必要になります。まず、無線 LAN アクセスポイント（ルータ 
など）の設定を確認し、下記の情報を書き留めてください。書き留めた情報を々42ページ「操作パネルから無線 LAN の 
手動設定を行う」で使用します。 

广 注意 I 



OSSID と© で無線 LAN の環境を確認し、その情報を書き留めたら、引き続き、今42ページ 
「操作パネルから無線 LAN の手動設定を行ラ j へ進み、本製品で設定を行います。 


■ 書き留めないで次のステップに進んでも、無線 LAN に接続できません。必ず情報を確認してください。 

■ ネットワークの情報は本製品からは調べることができません。お使いの無線 LAN アクセスポイントの取扱説明書をご 
覧ください。それでもわからない場合は、お使いの無線 LAN アクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。 



■逝 Nv_lm# 


■ffiasn 


11 SOUO CC IAI 


『ノこ-ル. L..KD 


©SMOPI 


11 SOCIO CC IAI 


©SMOIM 


11 SO CIOCCIAI 
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WPS / AOSS ™ 機能を使って無線 LAN の自動設定を行う 
(40 ページで H または 0 を選んだ場^ 

本製品の電源プラグをコンセントに差し 
込む 

❾ 本製品の【メニュー】を押す 

❺ 【ネットワーク】を押す 

▼/ を押して画面を スクロール させ、 

【有線/無線切替え】を押す 

❺ 【無線 LAN 】 を押す 

有線 LAN 接続されていても、【無線 LAN 】 に切り替 
えた時点で、有線 LAN は使用できなくなります。 

▼/ を押して画面を スクロール させ、 

【無線 LAN 】 を押す 

❼ 【 WPS / AOSS 】 を押す 

無線 LAN アクセスポイントの WPS または 
» AOSS ™ ボタンを数秒間押す 

詳しい設定方法は、お使いの無線 LAN アクセスポ 
イントのマニュアルをご覧ください。 

WPS または AOSS ™ 機能を使って、自動接続が開 
始されます。 


@【接続に失敗しました】と表示された場合は、も 
う一度上記の手順をお試しください。 

@設定がうまくいかない場合は、一時的に本製品と 
無線 LAN アクセスポイントの距離を 1 m 程度に近 
づけてください。 

^無線電波の強さは、待ち受け画面の右上の表示 
(. ? ) で確認できます。 


画面に【接続しました】と表示されます。 

@ 匪を 押す 


操作パネルから無線 LAN の手動設定を行ラ 
(41 ページで 0 を選んだ場合） 


本製品の電源プラグをコンセントに差し 
胃込む 

❾ 本製品の【メニュー】を押す 

❺ 【ネットワーク】を押す 

▼/ を押して画面を スクロール させ、 

【有線/無線切替え】を押す 

❺ 【無線 LAN 】 を押す 

有線 LAN 接続されていても、【無線 LAN 】 に切り替 
えた時点で、有線 LAN は使用できなくなります。 

^ ▼/ を押して画面を スクロール させ、 

【無線 LAN 】 を押す 

❼ 【無線接続ウィザード】を押す 

無線接続ウィザードが起動します。 

本製品から接続でぎる無線ネットワークが検索 
されます。 

本製品と接続する無線 LAN アクセスボイ 
ントを選ぶ 

41 ページの 〇 で書き留めた SSID を選びます。 

注意 | 

■ 無線 LAN アクセスポイントのステルス （ SSID の隠べ 
い）機能を使用しているときは、本製品を自動的に見 
つけることができません。無線 LAN アクセスポイント 
の SSID を本製品の操作パネルから入力してください。 


無線 LAN の設定は終了しました。引き続き、 
r ドライバとソフトウェアをインストールす 
る」へ進みます。 


III 

III 


Windows® の場合 （ 44 ページ ) 
Macintosh の場合 （ 48 ページ） 
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^ 認証方法と暗号化方式を設定する 

41ページの ❾ で書き留めた （ A ) 〜 （ E ) いずれかの 
項目を設定します。 

( A ) オープンシステム認証で暗号化なしの場合 

(1) 【オープンシステム認証】を選ぶ 

(2) 【なし】を選ぶ 

♦【設定を適用しますか？】と表示されます。 

(3) 【はい】を押す 

( B ) オープンシステム認証で暗号化方式が 
WEP の場合 

(1) 【オープンシステム認証】を選ぶ 

(2) 【 WEP 】 を選ぶ 

(3) 使用する WEP キーを選ぶ 

(4) 41ページで書き留めた WEP キーを入力し、 
(©を押す 

ラユーザーズガイド付録「文字の入れかた」 
♦【設定を適用しますか？】と表示されます。 

(5) 【はい】を押す 

( C ) 共有キー認証で暗号化方式が WEP の場合 

(1) 【共有キー認証】を選ぶ 

(2) 使用する WEP キーを選ぶ 

(3) 41ページで書き留めた WEP キーを入力し、 
@を押す 

ヵユーザーズガイド付録「文字の入れかた」 
♦【設定を適用しますか？】と表示されます。 

(4) 【はい】を押す 


( D ) ( E ) 共有キー認証 ( WPA / WPA 2- PSK ) 
で暗号化方式が TKIP または AES の場合 

(1) [ WPA / WPA 2- PSK ] を選ぶ 

(2) [ TKIP ] または 【 AES 】 を選ぶ 

(3) 41 ページで書き留めた暗号化キーを入力し、 

©を押す 

ラユーザーズガイド付録「文字の入れかた」 
♦【設定を適用しますか？】と表示されます。 

(4) 【はい】を押す 

❿ 正常に接続できたか確認する 

画面に【接続しました】と表示されます。 

@接続できなかった場合は、入力した内容に間違いがあった 
可能性があります。本製品の電源プラグをコンセントから 
抜き、もう一度差し込んでください。差し込んだ後はしば 
らくお待ちください。その後、手順 〇〜©をもう- 
度お試しください。その際、大文字/小文字を正確に入力 
してください。 


0 觉を押す 



設置■接続する 


Jb 


コンに接続する 


©SMOPI 


11 SOCIO CC IAI 


囊 sn 


©SM01M 


11 SO CIOCCIAI 


®SMOPU!M 


11 SOCIO CC IAI 


■ 逝 Nv—I 骣体 


■逝 N<_lm 鹿 




付録 


43 





























ドライバとソフトウェアをインス I ^ールする ( Windows ® の場合) 



注意 ) 

■ 市販のセキュリティソフトをお使いの場合は、インストールが正常に行われない可能性があります。インストールする 
前に、セキュリティソフトを一時的に停止させておくことをお勧めします。 

■ 本製品にメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーが差し込まれていないことを確認してください。 

■ USB ケーブルや LAN ケーブルが接続されている場合は、ケーブルを本製品から外してください。 

■ 起動しているアプリケーションがある場合は、終了させてからインストールを始めてください。 


◎本製品は、有線 LAN 用、無線 LAN 用の2つの MAC アドレス（イーサネットアドレス）を持っています。無線 LAN 接続用の MAC 
アドレスを調べるときは、本製品のネットワークインターフエースを【無線 LAN 】 に切り替えてから、「ネットワーク設定リスト」 
を印刷してください。 

$画面で見るマニュアル「ネットワーク設定」一「有線 LAN の設定をする」一「有線/無線切替え」 


0 本製品で無線 LAN の設定をする 

々40ページ「無線 LAN 設定に必要な情報を確認する」 

^9 パソコンの電源が入っているか確認する 

Windows ® 2000 Professional / XP / 

XP Professional x 64 Edition/Windows Vista ® を使用 

している場合は、「アドミニストレータ 
( Administrator ) 権限」または「管理者権限」でログ 
インします。 

Icf 付属の CD - ROM をパソコンの CD-ROM 
ドライブにセツトする 


@画面が表示されないときは、「マイコンピュータ 
(コンピュータ）」から CD - ROM ドライブをダブ 
ルクリックし、 「 start . exe 」 をダブルクリックして 
ください。 


\ 1 ■トップメニュー J 画面の 1 ■インストー 
) Ia をクリックする 



ri 1 ■インス! N —ル」画面の 1 ■インス! N —ル」 
をクリックする 



注意 ) 

■ 以下の画面が表示されたときは、 [ OK ] をクリックし、 
Windows ® をアップデートしてください。パソコンが 
再起動すると、自動的にインストールが続行されます。 

xl 

アップデート完了後、パリコンを再起助するとインストルは自劫的に再閉されます。 

_ 

■ Windows Vista ® をお使し〗の場合、以下の画面が表示さ 
れたときは、[許可]をクリックしてください。 
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❺ 


Presto ! PageManager の使用許諾契 
約の内容を確認して、[はい]をクリック 
する 




重要な注意 

下記のことを確認してから「次べ」をクリックし C ください。 

使用許諾契約 

次の製品使用許諾契約を注意深くぉ読みくださぃ。 

契約の残りの部分を読むには 、 [Page D 議]卜を押してくださぃ。 



本 g 品の k 作パの「ネットメニュ線 LANJ 」 「無線接続ウィサ''十」を遥択し設定を行ってくださ 

U 詳しい内容は付属の「かんたん設蚩ガイド J を参照く枝い。 

iNewSoft 使用許闕約眷 ^1 

重要-インストール前にぬずお読みください 

この NewSoft 使用許_若契約眷 ( trFEULA ) は、 NewSoft によって揋併されるサードノ {ーティ所有のソ 

槪卜觀キとま識^^ 

契約書です。インストール前に.この EULA をよくお読みください。ブログラムをインストール、コビ' 

また if 使用された時点で、この契約齊に同意したものとみなされます。 EULA の条件に同意できない 
埸合は、直ちにソフトウ x ァのインス FH レおよびご使用をおやめください。 



お使いのルーターまたはアクセスポイントが、 AOSSCTM 〉 機能、あるいは Wi-Fi Protected SetupCTM 〉 に対応した製 
品の場合は、本製品の無線設定を容易に行うことができます。詳し0内容は、お使0のル-夕-またはアクセスポ 
イントの取扱説明書を参照ください。 



(0鄕じ札た:； ) 

使用若!^勺の^斤項1こ同着し _| g 、？ 畫折答るとセツトアツフ7)、終了されます 0 PageManager 



\ 1 く蔚⑧6 ; 純)〉)キ祕 1 

( ほぃ —" | t U 、 ぇ | 




❼ 


Presto ! PageManager がインストールされます。 

Presto ! PageManager のインストールが終わる 
と、続いてドライバとソフトウェアのインストー 
ルが始ま IJ ます。 

使用許諾の内容を確認し、[はい]をク 
リックする 



使用許諾契約 

次の製品使用許諾契約を注意深くお読みください。 


契約の残り©部分を読むには 、 [Page D 難]キーを押してください。 


P ラザーソフトウ I アエンドユーザーライセンス契約 
重要！！よくお読み下さい！！ 

溫 I & 制 

-一 T — .…一„一、一. — 二:！® 

顚鱺麟福德誓驢器， 


「 はぃ⑦ 1 ) ぃぃぇ妙 1 


d [無線 LAN 接続]を選び、[次へ]をク 
リックする 



ご利用になる接続方式を逞択してくださ〇。 


〇 USB トフ％ 

□カスタム 

〇 有線 LAN 掊続(イーサネット〉 




無線 LAN 接続 


( T ( 


「 :[ 次へ炒> ] B " キャンセル | 


❺ 


[確認しました。]をチェックして、[次 
へ]をクリックする 


ドライバとソフトウェアのインストールが始ま 
U ます。 


注意 


インストール中に、ウインドウが何度も開く場合があ 
IJ ますが、次のユーザー登録画面が表示されるまで、 
そのまましばらくおまちください。 

Windows ® XP ServicePack 2 以降 / Windows Vista ® を 
お使いの場合で、以下の画面が表示されたときは、 
「ファイアウォールの設定を本製品と通信を行えるよ 
うに変更し、インストールを続行します。（推奨)」を 
クリックして、[次へ]をクリックしてください。 


フ W アウオール枝出されました 



ています。 

ります。 


部のポート設定を変更する必要があ 


ファイアウォ-ルの設定を本製品と通信を行えるように変更し、イノスト-ル祕礼ます:.（推: 


3 この埸合、本製品のネットワーク機能の一部が制限されま言。 


my ) 


[ <戻次へ独 >!) 和ンセル ] 


Windows ® のファイアウォー J レ以外のセキュリテイソ 
フトをお使いの場合、または Windows ® のファイア 
ウォールが無効の場合、以下の画面が表示されること 
があ IJ ます。 


也 


市販セキュリティゾ7トウ: C アをご利用の塌合は、設定を変更してください。 

驪 1 麟だ嫌鐵纖«識帥 


画面で見るマニュアル （ HTML 形式）をご覧にな0、以 
下のポートを追加してください。 

•ネットワークスキャンをする場合： UDP ポート54925 
•ネットワーク PC - FAX をする場合： UDP ポート54926 

•上記を追加してもネットワーク接続の問題が解決し 
ない場合： UDP ポート137 


設置■接続する 


Jb 


コンに接続する 
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© 本製品のネットワーク接続の設定が終了している場合は、本 
製品をリストで選択し、[次へ]をクリックしてください。 
ネットワーク上の機器が1台だけの場合、このウィンドウ 
は表示されず、その機器が自動的に選択されます。 



画面の IP アドレス欄に APIPA と表示された場合は、 [ IP ア 
ドレス設定]をクリックし、お使いのネットワーク上での 
本製品の IP アドレスを入力します。 IP アドレスなどを調べ 
るときは、「ネットワーク設定リスト」を印刷します。 

$52ページ「ネットワークの設定リストを印刷する」 


注意1 


■ 以下の画面が表示されたとぎは、画面の内容を確認の 
上、[はい]をクリックして、再度検索を行います。市 
販のセキュリティソフトをご使用の場合は、一時的に 
セキュリティ機能を無効にしてからインストールを 
行ってください。 



それでも検索されない場合は、[いいえ]をクリック 
し、表示される画面の指示に従って、ノード名や IP 
アドレスなどを設定してください。 IP アドレスなど 
を調べるときは、「ネットワーク設定リスト」を印刷 
します。 

4 52ページ「ネットワーク設定を初期化する」 

■ 無線 LAN 接続設定が失敗した場合、 MFL-Pro Suite の 
インストール途中で上記エラーメッセージが表示さ 
れ、インストールが終了します。この場合は、もう一 
度無線 LAN の設定を行ってください。 

4 42ページ「操作パネルから無線 LAN の手動設定を 
行ラ」 

■ 暗号化方式が WEP の場合で、上記の画面が表示され 
るときは、 WEP キーが正しく入力されているかを再度 
確認してください。入力の際は、大文字/小文字を正 
確に入力してください。 


n Windows Vista ® をお使いの場合、以下の画面が表示された 
ら、チェックボックスをクリックして[インストール]を 
クリックし、インストールを完了させてください。 



ユーザー登録をする 

ユーザー登録をする場合は[本ブラザー製品のオン 
ライン登録]をクリックして、ユーザー登録を行い 
ます。 

あとでユーザー登録をする場合は、このまま手順 
❿ に進みます。 



% 


[次へ]をクリックする 


[完了]をクリックする 



パソコンが再起動します。 

Windows ® 2000 Professional / XP/XP 
Professional x 64 Edition/Windows Vista ® を使用 
している場合は、「アドミニストレータ 
( Administrator ) 権限」または「管理者権限」で 
ログインしてください。 


^ ファームウェアの更新に関する設定をする 

以下の画面が表示されたら、内容を確認して、ファー 
厶ウェア更新機能の設定を行ってください。 

ブラザ-製品のファームウ：[ア更新情報を、タスクトレイのアイコンでお知らせします。 


機能の詳細をお読みの上、この機能の受信設定を下記の3つの中から逞び、 
[OK] 初リックしてく群い。 

01111111 jiiiiiia 

〇 優先度の高い通知のみ受け取る 
〇 更新牾報を受信しない 


必す諉みください。 


I<注意事項> 

(1) 本棵能に基づきお客様にフ7-ムウIア更新牾報を提併するために、お' —— 
客様の製品に闐 t る情報(モデル名、ファームウ1ア(こ闐 t る惜報〈パージョン- 
等》を、ブラザーエ葉株式会社の運宮寸るブラザ'-インタ'-ネットサ'■パに送 
信します。 

これらの測は、ブラザ-工業株式会社にて、お客様へのファ-ムウ:[ア更 


I I キゃンセル I 


インストールが完了しました。 
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© インストールの際に エラー メッセージが表示されたときは、 
「インストール診断ツール」を使って、正しくインストール 
できたか確認してください。「インストール診断ツール」 

は、スタートメニューから、[すべてのプログラム（プログ 
ラム）]— [ Brother ] - [ MFC -6890 CN LAN ]— [インス 
卜ール診断ツール]を選ぶと起動します。 

@お使いの環境によっては、本製品の IP アドレスを指定して 
インストールを行わないと、いくつかの機能が使用できな 
い場合があります。この場合は、本製品の IP アドレスを指 
定してインストールし直してください。$ユーザーズガイ 
ド第7章「故障かな？と思ったときは（修理を依頼される 
前に）」 


ドライバをアンインス I ルするときは 


ドライバをアンインストールするときは、スタートメ 
ニューから[すべてのプログラム（プログラム)]— 

[ Brother ] - [ MFC -6890 CN LAN ] -[アンインストー 

ル]の順に選択し、画面の表示に従ってください。 


ドライバとソフトウェアのインス!>ールは終 
了しました。引き続き 、 「FaceFilter Studio 
をインス!>ールする」へ進みます0 


FaceFilter Studio をインストールする （ 53 ページ ) 


設置■接続する 
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ドライバとソフトウェアをインス I ^ールする （ Macintosh の場合) 



注意 ) 

■ 本製品にメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーが差し込まれていないことを確認してくださし、。 
■ USB ケーブルが接続されている場合は、 USB ケーブルを本製品から抜いてください。 

■ 起動しているアプリケーションがある場合は、終了させてからインストールを始めてください。 


0本製品は、有線 LAN 用、無線 LAN 用の 2 つの MAC アドレス（イーサネットアドレス）を持っています。無線 LAN 接続用の MAC 
アドレスを調べるときは、本製品のネットワークインターフエースを【無線 LAN 】 に切り替えてから、「ネットワーク設定リスト」 
を印刷してください。 

$画面で見るマニュアル「ネットワーク設定」一「有線 LAN の設定をする」一「有線/無線切替え」 


^ 本製品で無線 LAN の設定をする 

々40ページ「無線 LAN 設定に必要な情報を確認する」 

4^ Macintosh の電源が入っているか確認す 
る 

Macintosh の管理者権限を持っているユーザーでログ 
インしてください。 

4 c § 付属の CD-ROM を Macintosh の CD - 
ROM ドライブにセツトする 


Q r StartHereOSXj をダブルクリックする 

画面の指示に従って、インストールを進めてくださし'。 


«〇〇 

MFL-Pro Suite 


_ 

8 項目、53,4 MB 空き 




Utilities Documentation 


Brother Solutions Center On-Line Registration ^ 

▼ 



Q [無線 LAN 接続]を選び、[次へ]をク 
”リックする 


h [確認しました。]をチェックして、[次 
へ]をクリックする 


重要な注意 



I 


下 E のことを確 K してから f 次へ j をクリックしてください0 


インストールを行う荊に無蠊 LAN の設定を充了する必要があります。 

本製品の操作パネルの r ネットワーク j メニューから「無線 LAN」- 「無線接轶ウィザード」を選択し投 
定を行ってください。詳しい内容は付*の r かんたん投I■ガイド j を#照ください。 

お使いのルーターまたはアクセスボイントが、 AOSS(TM 嫌能 （AirStation One-Touch Secure 
System). あるいは Wi-Fi Protected Setup(TM) に対応した製品の場合は、本製品の無線設定を容易に 
行うことができます。詳しい内容は、お使いのルーターまたはアクセスボイントの取扱锐明害を参照く 
ださい* 


R しました • \ 

— V 



インストールが終わると、 Macintosh の再起動を 
促す画面が表示されます。画面の指示に従って 
Macintosh を再起動してください。再起動が終わ 
るまで、しばらくお待ちください。 


Brother MFL Pro Suite Installation 


接続方式 

インストールするパソコンと本製品の接班方法を選択してください • 
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©再起動後、本製品を自動的に検索します。しばら 
くお待ちください。 

^00 MFL-Pro Suite 


しばらくお待ちください... 


ネットワーク上に複数の複合機がある場合は、以下の 
画面が表示されます。本製品を選んで、 [0K] をク 
リックしてください。 


お使いの製品を選択してください • 

注意：製品の投定を手入力で行5場合は-カスタム”ボタン€クリックして < ださい • 



上記の画面上に本製品が見つからない場合は、も 
う一度無線 LAN の設定を行ってください。 

〇 42ぺージ「操作パネルから無線 LAN の手動設 
定を仃う」 

現在のネットワーク設定は、ネットワーク設定リ 
ストで確認できます。 

$52ぺージ「ネットワークの設定リストを印刷 
する」 

© 暗号化方式が WEP の場合で、本製品が見つから 
ないときは、 WEP キーが正しく入力されているか 
を再度確認してください。入力の際は、大文字/ 
小文字を正確に入力してください。 

@以下の画面が表示されたときは、 [0K ] をクリッ 
クして、表示名を入力してください。 


A 


表示名が入力されていません。 




表示名は、15文字以内で入力します。 


〇 IP アドレスで本製品を指定 
ip アドレス： 


xxx.xxx.xxx.xxx 

@ mDNS サービス名で本製品を指定 

mDNS サービス名： Brother MFC-XXXX [XXXXXXXXXXXX] 

0パソコンを本製品のスキヤンキーへ登錄 


キ•■用パスワ ド»定 


(□パスワードによ0パソコンへのアクセス制限を有効にする 


[C 




本製品のスキャンキーを押してネットワークス 
キャン機能を使う場合は、スキャンデータを受信 
する Macintosh の名前を登録する必要がありま 
す。 

[パソコンを本製品のスキャンキーへ登録]を 
チェックし、[表示名]に Macintosh の名前を入 
力してください。 

[表示名]に入力した名前が、スキャンキーを押し 
たときに本製品の画面に表示されます。 

スキャンキー用パスワード設定の詳細について 
は、「画面で見るマニュアル」をご覧ください。 

$画面で見るマニュアル「スキャナ」 


❼ 


以下の画面が表示されたら、 [0 K ] をク 
リックする 


為 


Brother MFL-Pro Suite のインストールが完了しました！ 

MFL-Pro Suite、 ブリンタドライバ、スキヤナドライ 
パ、 ControK：enter2 のインス!'ールが充了しました • 




Mac OS X 10.3. x 以降をご利用の場合 

ドライバのインストールが終了しました。続け 
て、 Presto! PageManager をインスI—ルする 
場合は、手順 <6 に進みます。 


Mac OS X 1 0.2.4 〜1 0.2.8 をご利用の場合 

手順 ❺ に進みます。 


❻ 


[追加]をクリックする 


eee 



❾ 


下の画面のとおり選択する 



¢1 本製品を選び、[追加]をクリックする 


Rendezvous 


C 


Brother MFC- XXXX 


V 


プリンタの機種 ： Brother Ink 


追加 




設置■接続する 


Jr 


コンに接続する 


©SM0PI 


11 SOCIO CC IAI 


囊 sn 


©SM01M 


11 SO CIOCCIAI 


1 !M 


11 SOCIO CC IAI 


■ 逝 Nv—I 骣体 


■迆 Nv—Im 鹿 
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[k r プリントセンター」メニューから r プリ 
w ントセンタ-を終了』を選ぶ 



ドライバのインス I -ールが終了しました。 

続けて、 Presto ! PageManager をインス I -ール 
する場合は、 手順# に進みます。_ 

IKI r Presto ! PageManager 』 をダブルク 
w リックする 

画面の指示に従って、インストールを進めてくださ 
い0 


«00 

〆 8 項目、 

53,4 MB 空き 

A 


StartHereOSX 

^Presto! PageManager^ 

一 ' 

Utilities 

Documentation 



Brother Solutions Center 

On-Line Registration ^ 

▼ 


^ Mac OS X1 0.2.4 〜1 0.3.8 をご利用の場合 

以下の画面が表示されたら、 [GO ] をクリック 
してブラザーソリユーシヨンセンターからソフト 
ウェアをダウンロードしてください。 

• 80 _ Brother solutions Lenter 

Brother Solutions Center から Presto! PageManager 
のインス ! ラをダウンロードします。 

ダウンロードにはインターネット接続が必要です。 

( キヤンセル Co 


Presto ! PageManager について 

Presto! PageManager をインストールすると 
ControlCenter2 に OCR 機能が追加され、スキヤンした 
文書や画像を管理したり、加工することができます。 


オンラインユーザー登録のご案内 


オンラインでのユーザー登録をお勧めします。最新のドラ 
イバやファームウェアの情報、また各種サボートやキャン 
ペーン情報などを、いちはやく メールでお知らせします。 

https://regist.brother.jp/ 


ドライバとソフトウェアのインス!>ールは終 
了しました。 
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BRAdmin Light を使用する 


BRAdminLight は、ネットワークプリンタなど、ネットワーク環境に接続された装置の管理を行うソフトウェアです。 


@ BRAdmin Light のインストール後、起動時にパスワードを入力する必要があります。お買い上げ時のパスワードは 「access」 に設 
定されています。 


Windows 0 の場合 


Windows® の場合は、あらかじめ BRAdmin Light をインス 

卜ールする必要があります。インストール後は、 SNMP (簡 
易ネットワーク管理プロトコル）に対応している製品であれ 
ば、他社製品の管理も一括して行えます。 


❶ 


付属の CD-ROM をパソコンの CD-ROM 
ドライブにセツトする 

トツプメニューが表示されます。 


❾ 


@画面が表示されないときは、「マイコンピユータ 
(コンピユータ）」から CD-ROM ドライブをダブ 
ルクリックし、 「start.exe」 をダブルクリックして 
ください。 


1 ■トップメニュー J 画面の[ネットワーク 
ユーテイリテイ]をクリックする 

I I 


^ 函面で見るマニュアル 
サービスとサポート 
オンラインユーザー登㈣！ 


^ [BRAdmin Light ] をクリックする 

画面の指示に従って、インストールを進めてくださし'。 


Multi-Function Center ® 

MFC-6890CN 


このソフトウ; t ア(丈ネットワ-り対応製品の 
初期設定に使用します。 

ネットワ-り上のブラザ-製品を検索し 、 ip 
アドレスな^の基本的な設定を行丈とが_で 
きます。ま广こ、製品の状態を確認することも 
できます。 


ネットワークユーティリティ 



n Windows® で「インターネット接続ファイアウォール」が 
有効に設定されている場合は、 BRAdmin Light を利用でき 
ません。ご利用される場合は、ファイアウオールの機能を 
無効にしてください。 


ネットワークの設定方法について 

BRAdmin Light を使ってネットワークを設定する方法に 
ついては、「画面で見るマニュアル」をご覧ください。 

=>画面で見るマニュアル「ネットワーク設定」 


Macintosh の場合 


Macintosh の場合は、ドライバをインストールすると、 
BRAdmin Light も自動的にインストールされます。 

本製品の IP アドレスは、ネットワーク上の DHCP サーバー 
によって自動で設定されるのが通常ですが、自動で設定され 
ない場合は、以下の手順に従って BRAdmin Light で設定して 
ください。 

詳しくは、「画面で見るマニュアル」をご覧ください。 

=>画面で見るマニュアル「ネットワーク設定」 


❶ 


❾ 

❺ 


デスクトツプ上の [Macintosh HD ] か 
ら、[ライブラリ]- [ Printers ] _ 
[ Brother ] _ [ Utilities ] ■ 

[BRAdmin Light . jar ] を選ぶ 

BRAdmin Light が起動し、自動的に新しいデバイス 
を検索します。 


本製品をダブルクリックする 


[IP アドレス][サブネットマスク][ゲー 
トウェイ]を入力し、 [0 K ] をクリック 
する 

ip アドレスなどの情報が、本機に保存されます。 


設置■接続する 
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ネットワーク設定を初期化する 



ネットワークの設定に失敗した場合や、再度インストールし 
直す場合は、下記の手順で本製品のネットワーク設定を初期 
化してから、再度ネットワークの設定を行ってください。 


❶ 【メニュー】を押す 
❾ 【ネットワーク】を押す 

❺ ▼ / ▲ を押して画面を スクロール させ、 
【ネットワーク設定リセット】を押す 

0 【はい】を押す 

❺ 【はい】を2秒以上押す 

数秒後に本製品が再起動します。再起動が終わるま 
で、しばらくお待ちください。 


ネットワークの設定リストを印刷する 



使用するネットワークインターフェースを切り替えてから、 
ネットワーク設定リストを印刷してください。お買い上げ時 
は【有線 LAN 】 に設定されています。 

力画面で見るマニュアル「ネットワーク設定」一「有線 LAN 
の設定をする」一「有線/無線切替え」 

❶ 【メニュー】を押す 

❾ ▼ / ▲を 押して画面をスクロールさせ、 
【レポ ー ト印刷】を押す 

❺ ▼ / ▲を 押して画面をスクロールさせ、 
【ネットワーク設定リスト】を押す 

I ス;トト □ を押す 
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旨権限を持つているユーザーでログインしてください。 

: eFilter Studio をインストールする 


Filter Studio は、簡単に写真をふちなし印刷できる 
usion，Inc のソフトウェアです。赤目を修正したり、明 
を自動調整することができます。 


主意 


FaceFilter Studio を初めて起動する前に、次のことを 
確認してください。 

-ドライバやソフトウェアのインストールが完了して 
いること。 

■ 本製品の童源が入っていること。 

■ 本製品とパソコンが接続されていること。 


I 1 ■マイコンピュータ」（コンピュータ）か 
ら CD - ROM ドライブをダブルクリツク 
する 


トップメニューが表示されます。 


「トップメニュー」画面の[その他ソフト 
ウェア]をクリックする 



❺ 


[FaceFilter Studio ] をクリックする 

画面の指示に従って、インストールを進めてください。 


7 Macromedia Flash Player 8 

BE®' 


brother 

Multi-Function Center ® 



MFC-6890CN 


FaceFilter Studio をインストづレします。この 
ソフトを使って写真の色補正を行っ的、人 
物の表情を修正し M することができます。 

また、 写真をふちなしで.簡単に印刷すること 
ができます。 


その他ソフトウェア 



NewSoft(R) Presto! (F0 ImageFolio 


FaceFilter Studio のインス I -— ルが終了しました。 


FaceFilter Studio の使し、方について 


FaceFilter Studio を使ってふちなし印刷などをする方法 
については、「画面で見るマニュアル」をご覧ください。 
=>画面で見るマニュアル「プリンタ」 


^ FaceFilter Studio がうまくインストールできないときは、 
—度アンインストールをしてから、再度インストールし直 
してください。 



@画面が表示されないときは、 CD-ROM ドライブを 
ダブルクリックしたあと、 「start.exe」 をダブルク 
リックしてください。 


その他のソフトウェアをインス!> _ルする 


設置■接続する 
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BookScan&Whiteboard Suite を 
インストールする 



BookScan&Whiteboard Suite は、以下の 2 つの機能を持った 
Reallusion , Inc のソフトウエアです。 

• スキャン画像の補正 


スキャンした本の画像の影や傾きを自動補正します。 

• ホワイトボードの画像化 

デジタルカメラで撮影されたホワイトボードの画像を自 
動補正します。 

注意 | 

■ このソフトウェアは、インストールの際にインター 
ネットへの接続が必要です。 

■ 本製品の電源を入れ、パソコンに接続した状態でイン 
ストールを行ってくださし〗。また、パソコンがインター 
ネットに接続できることを確認してください。 


1 ■マイコンピュータ（コンピュータ） j か 
ら CD - ROM ドライブをダブルクリック 
する 


トップメニューが表示されます。 


@画面が表示されないときは、 CD-ROM ドライブを 
ダブルクリックしたあと、 「start.exe」 をダブルク 
リックしてください。 


1 ■トップメニュー J 画面の[その他ソフト 
ウェア]をクリックする 

[ BookScan&Whiteboard Suite ] を 
クリックする 

画面の指示に従ってインストールを進めてくださ 
し、。 

BookScan&Whiteboard Suite のインストールが 
終了しました。 
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つたときは（トラブル対処方法) 


ネットワークに関するトラブルが発生したときの対応方法について説明しています。 

該当する問題のページをご覧ください。 

無線 LAN アクセスポイントに接続できない . 55 

インス!-ール時、ネットワーク上に本製品が見つからない . 56 

印刷/スキヤンできない . 56 

ネットワークを確認するには 

ネットワーク機器に問題がないか調べるには . 57 

セキュリティソフトウヱアについて . 57 

ネツトワークの設定がうまくいかないときは . 58 


無線 LAN アクセスポイントに接続で 
きない 


以下を確認してください。 

• 無線 LAN アクセスポイントと本製品が離れ過ぎて 
いませんか？間に障害物がありませんか？ 

本製品を見通しの良い場所へ移動させたり、できるだけ 
無線 LAN アクセスポイントに近づけてください。 

また、セットアップ時は 1m 以内に近づけてお試しくだ 
さい 。 

•近くに無線 LAN に影響を及ぼすものはありませんか？ 

本製品の近くに、他の無線 LAN アクセスポイントやパソ 
コン、 Bluetooth® 対応機器、電子レンジ、デジタルコー 
ドレス電話がある場合は離してください。 

以下の場合は、お使いの ブロー ドバンド ルータな どの メー 
カーにお問い合わせください。 

• 無線 LAN アクセスポイントが正常に動作していま 
すか？ 

無線 LAN を内蔵したパソコンでインターネットに接続で 
きるかお試しください。 

接続できない場合は、無線 LAN アクセスポイントが正常 
に動作していない可能性があります。 

• アクセス制限を設定していませんか？ 

無線 LAN アクセスポイントの MAC アドレスフィルタリ 
ング機能を使用している場合は、本製品の MAC アドレス 
を無線 LAN アクセスポイントに登録して、通信を許可し 
てください。 


@無線 LAN 接続用の MAC アドレスを調べるときは、本 
製品のネットワークを【無線 LAN 】 に切り替えてか 
ら、「ネットワーク設定リスト」を印刷してください。 
$52ぺージ「ネットワークの設定リストを印刷する」 


• SSID (ネットワーク名）を表示させない設定にし 
ていませんか？ 

無線 LAN アクセスポイントが SSID の隠べい （SSID ステ 
ルスモード）に設定されているときは、本製品から無線 
LAN アクセスポイントの SSID を自動的に見つけること 
はできません。本製品の操作パネルから無線 LAN の手動 
設定を行ってください。 

づ41ページ「操作パネルから無線 LAN の手動設定を行う」 

• パスワードの設定は正しいですか？ 

大文字、小文字は区別されます。認証されないときは、パ 
スワードが間違っていないか確認してください。 

• 近くで別の無線機器を使用していませんか？ 

近隣などですでに別の無線機器が導入されているとき 
は、電波干渉を避けるために無線 LAN アクセスポイント 
のチヤンネル番号をできるだけ離して（推奨：チヤンネ 
ル番号5以上）設定してください。 


設置■接続する 
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インス!^ール時、ネツトワーク上に本 
製品が見つからない 


V 


x| 

ネットワ-ク上に本製品が見つかりませんでした。 

下記を確! S してくださ U 

-本製品〇〇電源が入っているか 

-ネットワ-竹-フ ''ルが正しく接続されて C 母か 

-本製品00設定が正しく行われているか 

-フ 7 イヤウォールが OFF になっているか 

-あなた©ハツコンがネットワ-クに正しく接続されているか 

もう一度本製品を検索しますか？ 

いいえ ㈣ 


版 w . 


以下の手順で確認してください。 

|お使いのパソコンから本製品までの接続 
機器が正常に稼働しているか確認する 

$57ページ「ネットワーク機器に問題がないか調べ 
るには」 

セキュリティソフトによってブロックさ 
れていないか確認する 

々57ページ「セキュリティソフトウェアについて」 

A 設定しているネットワーク情報 （ ip アド 
レス）に誤りがないか確認する 

$58ページ「ネットワークの設定がうまくいかない 
とぎは」 


印刷/スキヤンできない 



以下の手順で確認してくださし、。 


お使いのパソコンから本製品までの接続 
ケーブルや接続機器が正常に動作してい 
るか確認する 

=>57ページ「ネットワーク機器に問題がないか調べ 
るには」 

セキュリティソフトによってブロックさ 
れていないか確認する 

=»57ページ「セキュリティソフトウェアについて」 

設定しているネットワーク情報 （ IP アド 
レス）に誤りがないか確認する 

=» 58ページ「ネットワークの設定がうまくいかない 
とぎは」 

IV ルータやスイッチング八ブの電源を入れ 
胃直す 

頻繁に接続し直したり、接続して いる 製品の IP アド 
レスを繰り返し変更した直後には、 IP アドレス設定 
に間違いがなくても正常に動作しない可能性があり 
ます。ルータやハブ ( HUB ) の電源を入れ直してく 
ださい。 

❺ 古い印刷ジョブを削除する 

印刷に失敗した古いデータが残っていると印刷でき 
ない場合があります。 

Windows ® の場合は、プリンタフォルダ内のプリン 
タアイコンをダブルクリックし、[プリンタ]メ 
ニューから[すべてのドキュメントの取り消し]を 
行ってください。 

プリンタフォルダの表示方法 
〈Windows Vista ®> 

[スタート]—[コントロールパネル]—[ハード 
ウェアとサウンド]—[プリンタ]の順にクリック 
します。 

く Windows ® XP/XP Professional x 64 Edition 〉 

[スタート]—[コントロールパネル]—[プリンタ 
とその他のハードウェア]—[プリンタと FAX ] の 
川頁にクリックします。 

〈 Windows ® 2000 Professional 〉 

[スタート]—[設定]—[プリンタ]の順にクリッ 
クします。 

❺ 再度、印刷/スキャンを試す 

それでも印刷/スキャンなどができない場合は、ド 
ライバとソフトウェアをアンインストールして、再 
度インストールすることをお勧めします。 

，59ページ「5ドライバの再インストールをする」 
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ネットワーク機器に問題がないか調べ 
るには 



お使いのパソコンから本製品までの接続機器が正常に稼動 
しているか、以下を確認してください。 

• 本製品の電源は入っていますか？ 

電源を入れて、印刷できる状態であることを確認します。 
エラーが 出ている場合は、 ユーザーズ ガイド基本編の「こ 
んなときは」 を 参照して エラーを 解除してください。 

• パソコンとアクセスポイントがネットワークに接 
続でぎていますか？ 

インターネット閲覧や E メールなどの機能が正常に動作 
しているか確認してください。 

• 有線 LAN の場合 

接続したルータや八ブ ( HUB ) のランプは点灯/点 
滅していますか？ 

一般的に、ルータ/ハブ ( HUB ) には接続状態を示すリ 
ンクランプがあり、点灯/点滅で接続状態を確認できま 
す。本製品を接続している LAN ポートのリンクランプを 
確認します。 

ランプが点灯/点滅している場合 
接続には問題ありません。 

ランプが点灯/点滅していない場合 

接続に問題があるようです。以下を確認してください。 

• ハブ （ HUB ) またはルータなどの LAN ポートにパソ 
コンと本製品が正しく接続されていますか？ 

接続されていない場合は正しく接続し直してくださ 
い0 

ストレートケーブル以外は使用しないでください。 
他のケーブルで接続し直してください。 

• ほかの LAN ポートに接続し直したり、ほかの LAN 
ケーブルに差し換えてお試しください。 

それでも点灯/点滅しない場合は、ハブ （ HUB ) ま 
たは、 ルータのメーカー にご相談ください。 

• 無線 LAN の場合 

「無線 LAN アクセスポイントに接続できない」の項 
目で当てはまるものはあ U ませんか？ 

$55ページ「無線 LAN アクセスポイントに接続できない」 


セキュリティソフトウェアについて 



インストール 


市販のセキュリティソフトでパーソナルファイアウォール 
機能が有効に設定されていると、インストール中にセキュリ 
ティの許可を促す画面が表示されることがあります。この場 
合は許可をしてください。 

注意 | 

■ セキュリティ許可を促す画面で、拒否をするとインス 
トールの完了できないことがあ IJ ます。この場合は、 
セキュリティソフトを再度インストールするか、セ 
キュリティソフト提供元にお問い合わせください。 


印刷やその他の機能をご利用になるとき 

インストール完了後、印刷やその他の機能をご使用になると 
きに、セキュリティ許可を促す画面が表示されることがあり 
ます。この場合も許可してください。拒否をした場合の対処 
や印刷に使用するポートの通信許可の方法については、セ 
キュリティソフト提供元にお問い合わせください。 

本製品のネットワーク機能をご利用になるとき 

以下の機能をご利用いただく場合は、セキュリティ設定を行 
う必要があります。 

• ネットワークスキヤン 

• ネットワーク PC ファクス受信 ( Windows ® のみ） 

• BRAdmin Light 


それぞれのセキュリティソフトの設定で、下記のポート番号 
を追加してください。 

ポート番号の追加方法は、お使いのセキュリティソフトの取 
扱説明書、またはセキュリティソフト提供元にお問い合わせ 
ください。 


機能 

名称 A 

ポー ト 
番号 

プロトコル 

( TCP / UDP ) 

ネットワーク 
スキヤン 

例 ） Brother 
NetScan 

54925 

UDP 

ネットワーク 

PC ファクス受信 

( Windows ⑧のみ） 

例 ） Brother 
PC-FAX RX 

54926 

UDP 

BRAdmin Light 

例 ） SNMP 

161 

UDP 


名称は任意です。 
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ネットワークの設定がうまくいかない 
ときは 



設定しているネットワーク情報 （ IP アドレスおよびサブネッ 
トマスク）に誤りがないかどうかを確認します。 

お使いのパソコンと本製品の IP アドレスおよびサブネット 
マスクを以下の手順で確認します。 

1パソコンのネットワーク情報を調べる 


Windows ® の場合 

b [スタート]メニューから[プログラム] ■ 
n [アクセサリ]を選び、[コマンドブロン 
プト]をクリックする 

❾ ぎ configj と入力し、 Enter キーを押 

4 c 9 r IP Address ( IP アドレス)」と 
w 『Subnet Mask (サブネットマスク）」 

の行を確認し、値を記入する 



ここを調べる 


( A ) パソコン側 


IP Address 

(IP アドレス） 


Subnet Mask 

( サブネットマスク） 



1 ) r Subnet Mask (サブネットマスク）』 
の値を確認する 


Subnet Mask 

( サブネットマスク） 255. 255. 255. 0 


上記のように「255.255.255.0」であることを確認し 
てください。 

「255.255.255.0」以外の場合は、ネットワーク管理 
者にお問い合わせください。 

r exitj と入力し、 Enter キーを押して終 
w 了する 


2本製品のネットワーク情報を調べる 


0 ネットワークの設定リストを印刷する 

=»52ページ「ネットワークの設定リストを印刷する」 

^ HP Address ( IP アドレス）』と 
w r Subnet Mask (サブネットマスク）」 

の行を確認し、値を記入する 



( B ) 本製品側 


IP Address 

(IP アドレス） 


Subnet Mask 

( サブネットマスク） 



3パソコンの IP アドレスと本製品の IP アドレス 
を比較する 

58ページ「1パソコンのネットワーク情報を調べる」で書き 
留めた ㈧ の値と、「2本製品のネットワーク情報を調べる」 
で書き留めた （ B ) の値を比較します。 

( A ) パソコン側 


IP Address 

(IP アドレス） 

XXX . XXX . XXX . 

XXX 

( B ) 本製品側 

IP Address 

(IP アドレス） 

XXX . XXX . XXX . 

XXX 


( A ) と （ B ) の太枠の部分が同じである 
^ことを確認する 

例 

( A ) パソコン側 


IP Address 

(IP アドレス） 

192. 

168. 

123. 

011 

( B ) 本製品側 

IP Address 





(IP アドレス） 

192. 

168. 

123. 

250 
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灰色の部分の値が、 （ A ) と （ B ) で異な 
ることを確認する 

灰色の部分の値が、2〜254の範囲内で 
あることを確認する 

4本製品の IP アドレス取得方法を確認する 

58ページ「2本製品のネットワーク情報を調べる」で印刷し 
たネットワーク設定リストの 、 「Boot Method 」 の項目を確認 
します。 





「Boot Method 」 が 「 AUTO 」 の場合 

本製品をパソコンと同じルータや八ブに接続し、本製品 
の電源を入れ直してください。それでも改善されない場 
合は、以下の 「「Boot Method 」 が 「 STATIC 」 の場合」を 
参照して手動で設定してください。 

「Boot Method 」 が 「 STATIC 」 の場合 

本製品の IP アドレスを以下のように設定してください。 


IP Address 



(IP アドレス） 

XXX . XXX . XXX . 

XXX 


太枠内 

58ページ「1パソコンのネットワーク情報を調べる」の 
( A ) と同じ値を設定してください。 

灰色の部分 

ネットワークに参加しているすべてのパソコンと異な 
る、2〜254の値を設定してください。 

この場合、他の機器と同じ IP アドレスにならないように、 
200〜250の範囲内で IP アドレスを選択することをお勧 
めします。（例えば、本製品の IP アドレスを 
192.168.123.250 に割り当てます。）詳しくは、お使いの 
ルータの取扱説明書またはルータ提供元にお問い合わせ 
ください。 


@本製品の IP アドレス設定方法 


⑴ 

( 2 ) 

⑶ 

⑷ 

(5) 

( 6 ) 


【メニュー】を押し、【ネットワーク】を押す 
【有線 LAN 】 または憮線 LAN 】 を押す 
[ TCP / IP ] を押す 

【IP アドレス】を押す 

IP アドレスをタッチパネルから入力し、を押す 
を押す 

I ◎ I 一 汁 v 


5ドライバの再インス!-ールをする 

現在の設定を有効にするために、ドライバのインストールを 
行います。すでにインストールが完了している場合は、アン 
インストールが必要です。 

• アンインス!-ール方法 
Windows ® の場合 

スタートメニューから[すべてのプログラム（プログラ 
厶 ）]—[ Brother ] -[モデル名 LAN ]— [アンインス 
I ル]の順に選択し、画面の指示に従ってください。 

Macintosh の場合 

(1) Macintosh に USB ケーブルや LAN ケーブルが接続 
されている場合は、ケーブルを外す 

(2) Macintosh を再起動する 

(3) 管理者 ( Administrator ) 権限でログインする 

(4) (Mac OS X 10.3.9、1 0.4 .x の場合） 

[移動]メニューから[アプリケーション]を選択 
し、[ユーティリティ]—[プリンタ設定ユーティリ 
ティ]の順に開く 

削除したいプリンタを選択し、[削除]をクリックす 
る 

(Mac OSX 10.5 .x の場合） 

[システム環境設定]—[プリントとファクス]の順 
に開き、削除したいプリンタを選択し、[― ] ボタ 
ンをクリックする 

(5) [Macintosh HD ] (起動ディスク）から[ライブラリ] 
— [ Printers ] の順に開き、 「 Brother 」 フォルダをご 
み箱にドラッグして、ごみ箱を空する 

(6) Macintosh を再起動する 
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CD-ROM の内容 


付属の CD - ROM をセツトして表示される画面から、以下のことが行えます。 


Windows ® 



インストール 

本製品をプリンタやスキャナとして使用するために必要 
なドライバをインストールします。また、本製品をより 
便利にお使いいただくために Presto ! PageManager や 
ControlCenter 3 などのソフトウェアもインストールしま 
す 。 

「修復インストール」をクリックすると、インストールが 
うまくいかなかった場合に、ドライバを自動的に修復で 
きます。 

※修復インストールは、 USB ケーブルで接続している場合にの 
み使用できます。 

ネットワークユーティリティ 

ソフトウェアを追加インストールできます。 

• BRAdmin Light/BRAdmin Professional 

ネットワークプリンタなどネットワーク上で使用する 
機器を管理できるソフトウヱアです。 

• オートマチックドライバインストーラ 


その他ソフトウェア 


• FaceFilter Stuaio 

写真を簡単にふちなし印刷できます。また、顔がはつ 
きり見えるように全体の明るさを調整したり、赤目の 
修正や表情を変化させることもできるソフトウェアで 
す。 

• BookScan&Whiteboard Suite 

スキャンした本の画像の影を除去したり、デジタルカ 
メラで撮影されたホワイトボードの画像を自動捕正で 
きるソフトウェアです。 

• NewSoft ® Presto ! Image Folio 

画像を編集できるソフトウヱアです。 


画面で見るマニュアル 


「画面で見るマニュアル」 （ HTML 形式）がパソコン上で閲 
覧、印刷できます。 


サービスとサポート 


• ブラザーホームページ 

ブラザーのホームページへリンクします。 

• ソリューションセンター 

インターネット経由で、本製品の最新情報を閲覧した 
り、最新データのダウンロードが行えます。 

• ブラザーダイレクトクラブ 

インクカートリツジなどが購入できるオンライン 
ショップヘリンクします。 

• 消耗品情報 

ブラザー純正の消耗品などの購入について案内してい 
るサイトへリンクします。 

オンライン ユーザー 登録 

オンラインでユーザー登録を行います。 
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Macintosh 


、〇〇 

^ MFL-Pro Suite 

(~) 


8 項目、53,4 MB 空き 




! NTTf | ! HITT I 

Brother Solutions Center On-Line Registration 



StartHereOSX 

本製品をプリンタやスキャナとして使用するために必要 
なドライバをインストールします。 

Presto ! PageManager 

TWAIN 準拠のスキャナソフトウェアをインストールしま 
す 。 

Mac OS X 10.3.9 以降をお使いの場合は、 CD - ROM から 
インストール可能です。 

Mac OSX 10.2.4 - 10.3.8 をお使いの場合は、ブラザーソ 
リューシヨンセンターからソフトウェアをダウンロードす 
る必要があります。「ドライバとソフトウェアをインストー 
ルする」の手順に従ってくたさい。 

Utilities 

無線 LAN 設定ウィザードが用意されています。 

Documentation 

画面で見るマニュアル （ HTML 形式）が Macintosh 上で閲 
覧、印刷できます。 

Brother Solutions Center 

インターネット経由で、本製品の最新情報を閲覧したり、 
最新データのダウンロー ドが行えます。 

On-Line Registration 

オンラインでユーザー登録を行います。 
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動作環境 


本製品とパソコンを接続してお使いいただくには、下記の動作環境が必要です。また、最新のドライバ対応状況 
についてはブラザーソリユーシヨンセンター （ http :// solutions . brother . co . jp /) でご確認いただけます。 


Windows ® 



〇 S / CPU / メモリ 

• Windows ® 2000 Professional 

Pentium ® II プロセッサ 300 MHz ( Pentium ® 互換 CPU 含む） 
以上/ 64 MB (推奨 256 MB ) 以上 

• Windows ® XP 

Pentium ® II プロセッサ 300 MHz ( Pentium ® 互換 CPU 含む） 
以上/ 128 MB (推奨 256 MB ) 以上 

• Windows ® XP Professional x 64 Edition 
AMD Opteron ™ プロセッサ 

AMD Athlon ™ 64 プロセッサ 
Intel ® EM 64 T に対応した Intel ® Xeon ® 

Intel ® EM 64 T に対応した Intel ® Pentium ®4 
256 MB (推奨 5 12 MB ) 以上 

• Windows Vista ® 

1 GHz 32 ビット ( x 86) または 64 ビット （ x 64) のプロセッサ 
/512 MB (推奨 1 GB ) 以上 

X CD - ROM ドライブ必須 

※本製品のすべての機能を快適にご使用いただくために、以下の 
環境を推奨します。 

• Windows ® 2000 Professional または Windows ® XP をお使い 

の 土 4 j 1 =i 

1.0 GHz 以上の32ビット （ X 86) プロセッサと 256 MB 以上の 
システムメモリを搭載したパソコン。 

• Windows Vista ® をお使し、の場合 

1.2 GHz 以上の32ビット （ X 86) デュアルコアプロセッサと 
1 GB 以上のシステムメモリを搭載したパソコン。 

ディスク容量 

480 MB 以上 (Windows Vista ® 以外）/ 

1.1 GB 以上 (Windows Vista ®) の空き容量 

Web ブラウザ 

Microsoft ® Internet Explorer ® 5.5 以上が必要です。 

X Microsoft ® Internet Explorer ®6 以上を推奨します。 

インターフェース 

• USB 2.0 八イスピード 

• 有線ネットワーク （10 BASE - T ) / (100 BASE - TX ) 

• 無線ネットワーク（旧 EE 802.11 b / g ) 

X LAN ケーブルは、市販品をご利用ください。 

X USB ケーブルは長さが 2.0 m 以下のものをお使いください。 

1 USB 1.1 対応のパソコンとも接続できます。 


@ CPU のスペックやメモリの容量に余裕があると、動作が安 
定します。 


Macintosh 



〇 S / CPU / メモリ 


• Mac OSX 10.2.4 〜10.4 .3 

PowerPC G 3 350 MHz 以上 （PowerPC G 4/ G 5 含む) 
128 MB (推奨 2 56 MB ) 以上 

• Mac OSX 10.4.4 以上 

PowerPC G 4/ G 5, Intel ® Core 1 M processor 
512 MB (推奨 1 GB ) 以上 
X CD - ROM ドライブ必須 

ディスク容量 

480 MB 以上の空き容量 


インターフェース 

• USB 2.0 八イスピード 

• 有線ネットワーク （10 BASE - T ) / (100 BASE - TX ) 

• 無線ネットワーク（旧 EE 802.11 b / g ) 

X LAN ケーブルは、市販品をご利用ください。 

X USB ケーブルは長さが 2.0 m 以下のものをお使いくださし、。 
1 USB 1.1 対応の Macintosh とも接続できます。 


@ CPU のスペックやメモリの容量に余裕があると、動作が安 
定します。 

@ Mac OSX への対応状況は、弊社ホー厶ページにて最新の 
情報を公開しています。以下のアドレスを参照してくださ 
い。 

http :// solutions . brother . co . jp / 
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用語集 


無線 LAN に関する用語 


• SSID とは 

接続先のネットワークを識別するための旧です。接続先の SSID を本製品に設定することによって、無線での通信が行えます。 
無線 LAN アクセスポイントの設定によっては、セキュリティの強化のために、 SSID を非表示にする機能が有効になってい 
る場合があります。 ( SSID の隠ぺい） 

• 認証方式と暗号方式について 

無線 LAN を使用する場合、通信内容を盗み見られたり、ネットワークに不正に侵入されるのを防ぐために、セキュリティ 
の設定が必要です。セキュリティに関する設定として、「認証方式」と「暗号化方式」があります。本製品は、以下の方 
式をサポートしています。 

• 認証方式：オープンシステム認証、共有キー認証、 WPA - PSKMPA 2 -PSK 
• 暗号化方式: WEP 、 TKIP、AES 

#インフラストラクチャ通信 

インフラストラクチャ通信のネットワークでは、ネットワークの中心に無線 LAN アクセスポイントが設置されています。無 
線 LAN アクセスポイントは、有線のネットワークへ橋渡しをする他にゲートウェイとしても機能します。本製品をインフ 
ラストラクチャモードに設定している場合は、すべての印刷ジョブを無線 LAN アクセスポイントを経由して受け取ります。 

• 無線 LAN アクセスポイント 

ネットワークに無線で接続するための親機のことで、ネットワークの中心に位置します。個々の無線 LAN 端末は子機を 
装着し、無線 LAN アクセスポイントを介して通信します。無線 LAN アクセスポイントはまた、無線 LAN のセキュリティ 
管理も行います。無線 LAN ルータと呼ばれることもあります。 

• アドホック通信 

アドホック通信のネットワーク（ピアツーピアネットワークともいいます）では、無線 LAN アクセスポイントが存在し 
ません。それぞれの無線機器は個別に直接通信します。本製品をアドホックモードに設定している場合は、印刷データを 
送信するコンピュータからすべての印刷ジョブを直接受け取ります。 


設置■接続する 
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この続きは… 

L _ J 


ここまでの操作で、本製品を使用するための準備が終了しました。本製品をお使いいただくときは、目的に合わ 
せて必要なユーザーズガイドをよくお読みいただき、正しくお使いください。 


「ユーザーズガイド」（冊子) 


• ご使用の前に 
• ファクス 
• 電話帳 

• 転送 ■ リモコン機能 
•コピー 

#フォトメディアキヤプチヤ 
• こんなときは 


JUSTIO 

MFC-6890CN 


響 I 





画面で見るマニュアル （HTML 形式) 

• プリンタ 
• スキャナ 

• PC-FAX 

• フォトメディアキャプチャ 
• リモートセットアップ 

# ControlCenter 



彎 

フリス フリンタ — 

JUSTIO 

’ mmm 

J Vy ^- 7 パソコン活用ネ，> ドフーク篇》卷 

1 ご變用の B に i こん®ときは1 讨錄 ▲ 竇 全に お餐 ただ1 

拿ガイド taar す》には.鵜《&の s 饞丨 «ns の注文 | 

「やりたいこと目次」を見る 

困つ;^挪！ 

批は， とし“ とれ. L % 簿っ %%⑽ 

1 ,次の半因»*(1»^<だ《い。 | 1 

オンラインユーザー登録はこちらへ 

制-トサィ K： ア^12ス！ 

5見る！ 最新の情報を調べる！ 


「画面で見るマニュアル」を閲覧するには 


CD - ROM に収録されている「画面で見るマニュアル」を見たいときは、以下の手順で操作します。 

Windows ® の場合 

Macintosh の場合 

(1) 付属の CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライ 

(1) 付属の CD-ROM を Macintosh の CD-ROM ドラ 

ブにセットする 

イブにセットする 

モデルを選択する画面が表示されたときは、お使いの 
モデルをクリックします。 

(2) 「 Documentation 」 をダブルクリックする 

♦ トップメニューが表示されます。 

(3) 「 top . html 」 をダブルクリックする 

(2) 「画面で見るマニュアル」をクリックする 

(3) 「画面で見るマニュアル （ HTML 形式)」をク 
リックする 

♦「画面で見るマニュアル」が表示されます。 

パソコンにドライバをインストールすると、 Windows ® のス 
タートメニューから画面で見るマニュアルを閲覧できます。 
[スタート]メニューから、[すべてのプログラム（プログラ 
厶）]- [ Brother ] - [ MFC -6890 CN ] -[画面で見るマ 
ニュアル （ HTML 形式)]を選んでください。 

♦「画面で見るマニュアル」が表示されます。 
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商標について 


本文中では、〇 S 名称を略記しています。 

Windows ® 2000 Professional の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® 2000 Professional operating system です 0 
Windows ® XP の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® XP operating system です。 

Windows ® XP Professional x 64 Edition の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® XP operating system Professional x 64 Edition です。 
Windows Vista ® の正式名称は、 Microsoft ® Windows Vista ® operating system です。 

Microsoft 、 Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 

Macintosh、Mac OS は 、 Apple Inc . の登録高標です。 

FaceFilter Studio は 、 Reallusion Inc . の登録商標です。 

Intel 、 Pentium、Xeon は 、 Intel Corporation の登録商標です。 

AMD Athlon 64 、 AMD Opteron は 、 Advanced Micro Devices , Inc . の登録商標です。 

AOSS は、株式会社バッファローの商標です。 

本書に記載されているその他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。 


本製品は日本国内のみでのご使用となりますので、海外でのご使用はお止めください。海外での各国の通信規格に反する場合や、海外で 
使用されている電源が本製品に適切ではない恐れがあります。海外で本製品をご使用になりトラブルが発生した場合、当社は一切の責任 
を負いかねます。また、保証の対象とはなりませんのでご注意ください。 

These machines are made for use in Japan only . We can not recommend using them overseas because it may violate the 
Telecommunications Regulations of that country and the power requirements of your fax machine may not be compatible with the power 
available in foreign countries . Using Japan models overseas is at your own risk and will void your warranty . 

• お買い上げの際、販売店でお渡しする保証書は大切に保管してください。 

• 本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後5年です。（印刷物は2年です） 

©2008 Brother Industries , Ltd . 

This product includes software developed by the following vendors : 

©1983-1998 PACIFIC SOFTWORKS , INC . 

This product includes the “KASAGO TCP / IP ” software developed by ELMIC WESCOM , Inc . 

©2007 Devicescape Software , Inc . 
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関連製品のご案内 


innobella 



innobella (イノべラ）は、ブラザーの純正消耗品の新シリーズです。イノべラの名前は、イ 
ノベーシヨン ( innovation. 「革新的」）とべラ （Bella ■イタリア語で「美しい」）の 2 つの言 
葉に由来しています。革新的なプリント技術により美しく鮮やかな高品質のプリントを実 
現します。写真の印刷には「イノべラ写真光沢紙」をおすすめいたします。イノべラインク 
とあわせてお使い頂ければ、鮮やかでキメの細かい発色、つややかな仕上がりの超髙画質の 
写真プリントを実現します。また、安定した印刷品質の維持のためにも、イノべラインク- 
イ ノベラ写真光沢紙、 およびブラザー純正の専用紙のご使用をお勧めいたします。 


inn^iSI 


11a 

イノべラ 


消耗品 



インクや記録紙などの消耗品は、残りが少なくなったらなるべく早くお買い求めください。本製品の機能および 
印刷品質維持のため、下記の弊社純正品または推奨品のご使用をお勧めします。弊社純正品は携帯電話からもご 
注文いただけます。 

インクカートリッジ 



種類 

型番 

ブラック（黒） 

LC 11 BK 、 LC 16 BK (大容量) 

ィェロ—（黄） 

LC 11 Y 、 LC 16 Y (大容量) 

シアン（青） 

LC 11 C 、 LC 16 C (大容量） 

マゼンタ（赤） 

LC 11 M 、 LC 16 M (大容量) 

4個パック[ブラック（黒）/イェロー（黄）/シアン（青）/マゼンタ（赤）各1個] 

LC 11-4 PK 、 LC 16-4 PK (大容量） 

黒2個パック[ブラック（黒）2個] 

LC 11 BK -2 PK 、 LC 16 BK -2 PK (大容量） 


@本製品にはじめてインクカートリツジをセツトした場合は、本体にインクを充填させるため、2回目以降にセツトするインクカート 
リツジと比較して印刷可能枚数が少なくなります。 

@純正品のブラザーインクカートリツジをご使用いただいた場合のみ機能 ■ 品質を保証いたします。 


専用紙 ■ 推奨紙 


記録紙種類 

商品名 

型番（サイズ） 

枚数 

普通紙 

上質普通紙 

BP 60 PA 3 ( A 3) 

250枚入り 

BP 60 PA ( A 4) 

250枚入り 

光沢紙 

写真光沢紙 

BP 71 GA 3 ( A 3) 

20枚入り 

BP 71 GA 4 ( A 4) 

20枚入り 

BP 71 GLJ 50 (L 判) 

50枚入り 

BP 71 GLJ 100 (L 判） 

100枚入り 

BP 71 GLJ 300 (L 判) 

300枚入り 

BP 71 GLJ 500 (L 判) 

500枚入り 

マット紙 

インクジェット紙（マット仕上げ） 

BP 60 MA 3 ( A 3) 

25枚入り 

BP 60 MA ( A 4) 

25枚入り 


n 〇 HP フイルムは、住友スリーエ厶社製〇 HP フイルム（型番： CG 341 0) のご使用を推奨します。 
n 最新の専用紙■推奨紙については、ホー厶ぺージ ( http :// solutions . brother . co . jp /) をご覧ください。 



ブラザーエ業株式会社 

〒 467-8561 

愛知県名古屋市瑞穂区苗代町 15-1 

































